Produktdatenblatt
Slimchain

Kettenantrieb im ansprechenden Design mit vielen
Anwendungsmoglichkeiten in 24 V Ausfihrung
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ANWENDUNGSBEREICHE
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PRODUKTMERKMALE

Rauch- und Warmeabzugsanlage (RWA) und nattrliche Liftung (24 V) im Fassadenbereich
Einsatz im Abluft- und Zulufsystem moglich

Einwarts und auswarts 6ffnende Fenster mit Kipp-, Klapp- und Drehflligeln

Senk-Klapp- und Parallelausstellfenster

Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern

Flugel-, Rahmen- oder integrierte Montage

Systemldsung in Kombination mit dem Verriegelungsantrieb Power lock

— Schmale und dezente Optik integriert sich optimal in das Fassadendesign

N

— Stufenlos einstellbarer Antriebshub und individuelle Geschwindigkeiten fur Liftung und RWA

— Als Sonderausfiihrung erhéltlich - Hub, Kabelléange, Farbe und Ausrichtung nach DIN links/rechts

konfigurierbar
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TECHNISCHE DATEN

Synchronisierung von max. vier Antrieben ohne externes Steuergerat
DIP-Schalter zur Umstellung der Betriebsart (Solo und Syncro, Master, Slave)
Einfache und schnelle Montage mit dem Smart fix Montagesystem

IQ windowdrive - intelligente Antriebssteuerung

Geprift als Natirliches Rauch- und Warmeabzugsgerat (NRWG) nach EN 12101-2

Verkaufsname

Slimchain

Platzbedarf auf Rahmen (min.)

Rahmenmontage EW: 40 mm, Fligelmontage EW: 16/21 mm,
Rahmenmontage AW: 31T mm

Platzbedarf auf Fliigel (min.)

Rahmenmontage EW: 40 mm, Fligelmontage EW: 34/29 mm,
Rahmenmontage AW: 19 mm

Offnungsgeschwindigkeit RWA 15 mm/s
Offnungsgeschwindigkeit Liiftung 5 mm/s
SchlieBgeschwindigkeit (max.) 5mm/s

Druckkraft (max.)

100 N (hubabhangig), siehe Kraft-Weg-Diagramm

Zuhaltekraft (max.) 2000 N
Zugkraft 300N
Flugelgewicht 200 kg*

Uberschlagsbereich

0 - 23 mm (abh&ngig von Anwendung und Konsolensatz)

Spannung im Betrieb

24V +£25%

Betriebsspannung

24V DC
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Stromaufnahme 1.1A
Stromaufnahme nach Anwendungsbereich Luftung (24 V): 0,9 A; RWA (18 V): 1,1A
Leistungsaufnahme 22 W
Einschaltdauer 30 %
Sonderlange Anschlusskabel 5m,7.5m
Min. Aderquerschnitt 0.75 mm?2
Anzahl der Adern 4 Adern
Betriebstemperatur -56-70°C
Schutzart IP40
Schutzklasse 1l
Synchronfunktion Ja
Offnungsgeschwindigkeit einstellbar (Liiftung) Ja
Zusatzliche Verriegelung erhéltlich Ja

Art der Zusatzverriegelung

Verriegelungsantrieb

Art der Hubverkirzung

Einstellgerat, Werkseinstellung

Endlagenabschaltung ausgefahren

elektronisch tber internen Weggeber

Endlagenabschaltung eingefahren

elektronisch tiber Stromaufnahme

Uberlastabschaltung

Ja

Komplette Offnung innerhalb 60 s

ja, inklusive Verriegelungsantrieb

NRWG geprift

Ja

NRWG Zusatzinformation

ja, inklusive Verriegelungsantrieb

Anzahl Synchronisierung Antriebe 4
KNX-fahig Ja
Kippfenster EINWARTS Rahmenmontage Ja
Kippfenster EINWARTS Fliigelmontage Ja
Kippfenster AUSWARTS Rahmenmontage Ja
Drehfenster EINWARTS Rahmenmontage Ja
Drehfenster EINWARTS Fliigelmontage Ja
Drehfenster AUSWARTS Rahmenmontage Ja
Klappfenster EINWARTS Rahmenmontage Ja
Klappfenster AUSWARTS Rahmenmontage Ja
Senkklappfenster AUSWARTS Rahmenmontage Ja
Parallelausstellfenster AUSWARTS Rahmenmontage Ja

VERNETZUNG

KNX

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg

TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-04-07T083:13:30Z



Produktdatenblatt | Seite 4 von 9
Slimchain

|IGEZE)]

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr.  Farbe Hub

Slimchain L 147046 wei3 RAL9016 500 mm

Slimchain R 147030 EV1 300 mm

Slimchain - Sonderausfiihrung  Konfigurierbar: Hub, Kabelléange, Farbe, Ausrichtung L/R 147070 nach RAL

Slimchain L 147056 weiB RAL9016 800 mm

Slimchain R 147031 weiB RAL9016 300 mm

Slimchain R 147051 weiB RAL9016 800 mm

Slimchain R 147041 wei3 RAL9016 500 mm

Slimchain R 147040 EV1 500 mm

Slimchain L 147036 weiB RAL9016 300 mm

Slimchain L 147045 EV1 500 mm

Slimchain R 147050 EV1 800 mm

Slimchain L 147055 EV1 800 mm

Slimchain L 147035 EV1 300 mm

ZUBEHOR

1Q BOX KNX

Schnittstellenmodul zur Anbindung der Fensterantriebe Slimchain,

Powerchain, E 250 NT und F 1200+ im KNX Geb&audebus

Bezeichnu Abmessung

ng Beschreibung Ident-Nr. en Montageart

1Q box Hutschienen-Variante (Platzbedarf 18 mm/1TE). Je Fenster (auch bei Syncro 164437 18 x98x 62 Aufputz,

KNX Anwendungen und mit Verriegelungsantrieben) wird eine I1Q box KNX mm Unterputz

bendotigt.

1Q box Unterputz-Variante. Je Fenster (auch bei Syncro Anwendungen und mit 164443 50x 45x19 Aufputz,

KNX Verriegelungsantrieben) wird eine IQ box KNX benétigt. mm Unterputz
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KONSOLENSATZ NACH WAHL SLIMCHAIN

Sonderausfiihrung bei der Offnungsart und Farbe konfigurierbar ist

Bezeichnung

Beschreibung

Il
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Ident-Nr. Farbe

Konsolensatz Slimchain Sonderausfiihrung

Konfigurierbar: Offnungsart, Farbe

147071 nach RAL

KONSOLENSATZ A SLIMCHAIN
Fur Kipp-, Dreh- und Klappfenster
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Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe
Konsolensatz A Slimchain Fir Kipp-, Dreh- und Klappfenster, Rahmenmontage EINWARTS 147061 weiB RAL9016
Konsolensatz A Slimchain Fiir Kipp-, Dreh- und Klappfenster, Rahmenmontage EINWARTS 147060 schwarz
KONSOLENSATZ B SLIMCHAIN
Fur Kipp-, Dreh- und Klappfenster .
[
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Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe
Konsolensatz B Fur Kipp-, Dreh- und Klappfenster, Fligelmontage EINWARTS und 147063 weil3 RAL
Slimchain Rahmenmontage AUSWARTS 9016
Konsolensatz B Fur Kipp-, Dreh- und Klappfenster, Fligelmontage EINWARTS und 147062 schwarz
Slimchain Rahmenmontage AUSWARTS
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KONSOLENSATZ C SLIMCHAIN
Fir Kipp- und Drehfenster
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Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe
Konsolensatz C Slimchain Fir Kipp- und Drehfenster, Rahmenmontage integriert EINWARTS 155878 silberfarbig
KONSOLENSATZ P SLIMCHAIN
Fur Parallel-Ausstell-Fenster (PAF) .

N

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe
Konsolensatz P Slimchain Fir Parallel-Ausstellfenster PAF, Rahmenmontage AUSWARTS 164397 nach RAL
Konsolensatz P Slimchain Fir Parallel-Ausstellfenster PAF, Rahmenmontage AUSWARTS 164396 wei3 RAL9016
Konsolensatz P Slimchain Fir Parallel-Ausstellfenster PAF, Rahmenmontage AUSWARTS 164394 schwarz

SICHERHEITSSCHERE NR. 35

Fir die Absicherung von Kippfltigeln

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe
Sicherheitsschere Nr. 35 Lagerausfuihrung Fixpack (10 Sttick), Mindestfligelh6he 300mm 014499 Verzinkt
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SICHERHEITSSCHERE NR. 60
Fur die Absicherung von Kippfligeln

*QI%'

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe
Sicherheitsschere Nr. 60 Lagerausfiihrung Fixpack (10 Stiick), Mindestfligelhéhe 700mm 133814 Verzinkt

INBETRIEBNAHMEKOFFER IQ WINDOWDRIVE

Fur die Inbetriebnahme und Parametrierung der IQ windowdrive
Fensterantriebe

Versorgungs
Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe spannung
Inbetriebnahmekoffer GEZE 1Q zur Inbetriebnahme von 24 V Fensterantrieben und zur 142586  silberfarbig 100 - 240V
windowdrive Parametrierung der IQ windowdrive Antriebe in AC

Kombination mit dem ST 220

NETZTEIL HS

24V Netzteil zur Hutschienenmontage

NETZTEIL NT 1,1 A-24 V UP *

24V Netzteil zur Unterputzmontage

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe Versorgungsspannung Abmessungen
Netzteil NT 1,1 A-24 V UP Montage in Unterputzdose 151426 schwarz 230V AC 54 x 54 x32mm
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1Q GEAR *

Schnittstelle zur Ansteuerung der Fensterantriebe Slimchain,
Powerchain und E 250 NT im Luftungsbetrieb

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr.

1Q gear * Schnittstelle zur Ansteuerung der Fensterantriebe Slimchain, Powerchain und E 250 NT im 151959
Laftungsbetrieb

1Q BOX SAFETY *

Sicherheitsschaltmodul zur Absicherung der Gefahrenstellen an
kraftbetatigten Fenstern

(.8

Bezeichn Ident- Abmessu Betriebssp

ung Beschreibung Nr. ngen annung Montageart

1Q box Modul zur SchlieBkantenabsicherung fir 24V 1Q 187677 35x90x 24VDC Hutschienenmontage
Safety *  windowdrive Fensterantriebe. Je Fenster (auch bei 60 mm

Syncro Anwendungen und mit
Verriegelungsantrieben) wird eine 1Q box Safety
bendtigt. Hutschienenmontage (Platzbedarf 32 mm/2
TE)

NETZTEIL NT 2,5 A-24 V SM DIR

24V Netzteil zur Aufputzmontage mit integrierter Richtungssteuerung

/Umpolung

Abmessung Betriebsspa
Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe en nnung
Netzteil NT 2,5 Ausgangsspannung 24V DC B xH x T: 200 x 50 x 25 mm 195293 grau 200x50x 230V AC
A-24V SM DIR Aufputzmontage Mit integrierter Richtungssteuerung / 25 mm

Umpolung
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* Die oben gekennzeichneten Produkte kdnnen je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfligbarkeit
variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an lhren GEZE Ansprechpartner.
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