
IQ lock EL mit EMD (-F, -I), TZ 320 SN & Ansteuerung
_________________________________________________________________________

Mechanische Montageanleitung für das IQ lock beachten

Anschlussplan EMD, EMD-F, EMD Invers beachten

Anschlussplan GEZE SecuLogic RWS (TZ 320) beachten

_________________________________________________________________________

Interner Programmschalter des Türantriebs abklemmen

Bei 2-flg. Türantrieben die Steuerung an Gangflügel anschließen

Parameter an der Steuerung DCU2, DCU2-F, DCU-I wie folgt einstellen

- mit DPS:    A1 auf 18 (Tag-Nacht Umschaltung), Parameter rr (Riegelmeldung) 

     auf 02 (Öffner) und to (Türöffner) auf 03 (Motorschloss) setzen

- mit ST220: Signale à Ausgangssignale à PA1 auf Tag/Nacht Umschaltung setzen

     Signale à Eingangssignale à Riegel-Kontaktart auf Oeffner setzen

     Tuerparameter à Tueroeffnertyp auf Motorschloss setzen

An der TZ 320 müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- Ausgang 1 auf „BA-Antrieb“ setzen

- Ausgang 2 auf „Ansteuerung Antrieb“ setzen

_________________________________________________________________________

Spannungsversorgung der MST 210 aus separatem Netzteil NT 19.2-24 oder aus der Steuerung 

der DCU 2

_________________________________________________________________________

      

Taster, Jung AS 500 UP ID Nr. 120888

GEZE Wipptaster, Jung LS 990 Edelstahl, UP ID Nr. 098396

GEZE Wipptaster, GIRA E2 reinweiß, UP ID Nr. 094013 

Schlüsseltaster SCT 320, ohne Rahmen alpinweiß ID Nr. 131984

anthrazit ID Nr. 132278

reinweiß ID Nr. 130370

Schlüsseltaster SCT 221, silberfarbig, UP ID Nr. 054245

Schlüsseltaster SCT 221, silberfarbig, AP ID Nr. 054533

Schlüsseltaster SCT 220, Jung LS 990 Edelstahl, UP ID Nr. 094170

Schlüsseltaster SCT 220, GIRA E2 reinweiß, UP ID Nr. 094012

Netzteil NT 19.2-24, 24 V DC, 800mA ID Nr. 089862

Reedschaltkontakt-Set (im Set-Lieferumfang enthalten) ID Nr. 106133

Anschlusskabel Steuerung / Schloss (im Set-Lieferumfang enthalten) ID Nr. 103669

Rettungswegzentrale TZ 320 SN AP grün ID Nr.130346

weiß-aluminium ID Nr.131133

  UP Jung AS 500  weiß ID Nr.131125

UP Jung LS 990 Edelstahl ID Nr.131129

UP GIRA E2 anthrazit ID Nr.131165

UP GIRA E2 reinweiß ID Nr.131164
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