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Alle MaBangaben sind in mm

©

Kabelplan Feststellanlage

RSZ-Unterkante max. 70mm Uber lichtem Durchgang,
Rauchkammer iber lichtem Durchgang des Gangfliigel.

®

M Notwendigkeit und Verwendung vonj
\ Deckenmeldern, sowie deren \
| Montagemafle, entnehmen Sie bitte |
| der entsprechenden DIBf-Zulassung |

/ Bauartgenehmigung der
I 4} JE 9 Feststellanlage. |

°] o/

®

Hinweis

Die Positionierung des Unterbrechertasters muf3 bauseits
festgelegt werden. Er muB3 der Tir zuordenbar montiert
werden, jedoch nicht hinter dem gedffneten Tirfligel.
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Alle MaBangaben sind in mm
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NYM-J 3x1,5 mm2

15m

® © 60 O

6m

Hinweise:

Die Leitungsverlegung muss nach der DIN VDE 0100 und
allen
weiteren notwendigen und mitgeltenden Normen erfolgen.

Die Leitungsverlegung, AnschluB3 und Inbetriebnahme darf
nur

durch autorisierte elektro Fachkrafte ausgefiihrt werden.

Bei Kombinationen mit Fremdfabrikaten Gbernimmt GEZE
keine Gewdhr- und Serviceleistungen.

- Signalleitungen mind. 2000 mm aus der Wand stehen
lassen.

ACHTUNG: flexible Leitungen nicht verputzen.
S.3/3

Alle MaBangaben sind in mm

J-Y(ST)Y, 2x0,6 mm oder J-Y(ST)Y, 2x0,8 m, max. 6 m

J-Y(ST)Y, 2x2x0,6 mm oder J-Y(ST)Y, 2x2x0,8 m, max.

Legende

S GC 152 / GC 153

J-Y(ST)Y, 2x2x0,6 mm oder J-Y(ST)Y, 2x2x0,8 m, max. :l RS77

Unterbrechertaster

Passende Anschlussplane und Leistungserklarungen
finden Sie im Downloadbereich der GEZE-Homepage
unter www.GEZE.de/GEZE/downloads

z.B. FA GC 150

Die ortlichen Installationsvorschriften, die Auflagen

der Baugenehmigung und des Brandschutzkonzeptes
hinsichtlich der zu verwendenden Kabel- / Leitungstypen
sind zwingend zu beachten.
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