
DATEINAME

TITEL

KABELPLAN KARUSSELLDREHTÜR 
DECKENMONTAGE

. 

8
j

Zuleitung für Elektro -Luftschleier 

Zuleitung für Karusseltürantrieb  (Netzabsicherung 10A bauseits )

 

llllll

Zuleitung für automatischen Nachtverschluss 

Zuleitung für Beleuchtung  (optional), bauseitige Schalteinrichtung j

j

lll

Verriegelungs-Ü
berw

achung  D
rehkreuz Karusselldrehtür

l

Gewünschte Felder bitte mit „X „ hier eintragen !

l

 

 

Endlagen-Ü
berw

achung N
achtverschluss (Kabel-A

nzahl, Kabel produktspezi�sch)

Ü
ber G

LT D
PS+2 Steuer-Im

pulse (bauseits bereit gestellt).
 Es m

uss sichergestellt sein, daß die Karusselldrehtür m
it M

otor 
abgeschaltet w

ird, bevor der N
achtverschluss auf oder zu  fährt.

l

Verriegelungs-Ü
berw

achung  N
achtverschluss

Steuerung 
autom

atischer 
N

achtverschluss

n

Zuleitung für Warmwasser Luftschleier

j

Autom
atische N

achtverschluss m
it Totm

ann -Steuerung

nur bei bauseitiger Position

 

W
enn Therm

ostat am
 Kranz m

ontiert ist w
ird kein Kabel benötigt

Luftschleier potentialfreier M
elde-Kontakt für G

LT

Luftschleier-Bedientableau (*)

l

  

�*

8

Karusselltür-Steuerung

Karusselldrehtür 

Warmwasseranschluss 2x ¾ “ (Zoll) ( für Wasserluftschleier )

Luftschleier -Anlage

Behinderten-
Taster
innen

Taster
außen

Behinderten-Not-

Schalter
außen

SCT
optional

TPS TPS
Stop-

DPS

 
Reed -
Kontakt 

SCT

DPSRaum-
Thermostat 
im Innen-
bereich

Luft-
schleier-
Kontakt

230 V AC

400 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

Objekt: ………………………………………………………………………………

Auftrags-Nr.:

Tür-Typ:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

j�NYM-J   3 x 1,5 mm²
k�NYM-J   5 x 1,5 mm²
l�JE-Y (ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm²
m�JE-Y (ST)Y 10 x 0,8 mm² (max. 20 m)
n�JE-Y (ST)Y   4 x 2 x 0,6 mm² (max. 20 m)

8�Anzahl der Adern bauseits bestimmen, 
       Kabeldimensionierung, 
       Klemmendurchmesser.
 *      geschirmte Leitung

·� Leitungs-Kabel mindestens 6 m ab Übergabepunkt stehen lassen

·� Leitungsverlegung nach VDE 0100

·� Leitungsverlegung, Anschluss und Inbetriebnahme dürfen nur durch autorisierte Fachkräfte ausgeführt werden.
·� Bei Kombination mit Fremdfabrikaten übernehmen wir keine Gewähr- und Serviceleistung

·� Die Leitungen sind lediglich schematisch dargestellt. .

·� Alle Kabel- und Wasser-Anschlüsse der Luftschleier-Anlage sind bauseits durch eine Fachf irma zu verlegen.

Die genaue Kabelführung ist vor Ort zu klären

.
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SEITE
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ERSTELLT VON

Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums bzw. der letzten Überarbeitung. Aus der Benutzung der Zeichnung können keine Ansprüche, gleich welcher Art, einschließlich Schadenersatzansprüche, abgeleitet und gegen die GEZE GmbH geltend gemacht werden. Die Zeichnung bleibt GEZE 
Eigentum und ist Dritten nur für die Vertragsdauer zur Benutzung überlassen. Sämtliche sich aus der Zeichnung ergebenden Ansprüche stehen ausschließlich GEZE zu. Ohne vorherige Zustimmung von GEZE darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

* **
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