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Hinweis:
Die Positionierung des Unterbrechertasters muf}
bauseits festgelegt werden. Er mufi der Tiir
zuordenbar montiert werden, jedoch nicht hinter
dem gedffneten Tirfligel.
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Alle MafBangaben sind in mm

TS 5000 R/0 mit Haftmagnet DIN links
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Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdaturis bzw. der letzten Anderungseintragung. Aus der Berutzung der Zeithnung kéirien
keine Anspriiche, gleich welcher Art, einsthlieflich Schadenersatzanspriiche, abgeleitet und gegen GEZE geltend gemacht werden. Bie Zeichnung bleibt unser
Eigentum und ist Gritten nur fur die Vertragsdauer zur Benutzung iiberlassen. Sémtliche sich aus der Zeichrung ergebenden Ansriiche stehen ausschlieflich
GEZE zu. Ghne vorherige Zushimmung von GEZE darf diese Zeichnung weder vervielfdltigt noch Dritten zugénglich gematht werder,



Kabelposition fiir Tirfligel DIN Links

Kabelzufihrung
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@15, Offnungen fiir
-Zusatzanschlisse (optional)

-Stromzufiihrung (230V AC)
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Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdaturis bzw. der letzten Anderungseintragung. Aus der Berutzung der Zeithnung kéirien
keine Anspriiche, gleich welcher Art, einsthlieflich Schadenersatzanspriiche, abgeleitet und gegen GEZE geltend gemacht werden. Bie Zeichnung bleibt unser
Eigentum und ist Gritten nur fur die Vertragsdauer zur Benutzung iiberlassen. Sémtliche sich aus der Zeichrung ergebenden Anspriiche stehen ausschlieflich
GEZE zu. Ghne vorherige Zushimmung von GEZE darf diese Zeichnung weder vervielfdltigt noch Dritten zugénglich gematht werder,




mind. Anforderung Anschlusskabel Schutzklasse Il
NYM-0 2x1,5

mind. Anforderung J-Y(ST)Y 2x2x0,8

GNOXC,

mind. Anforderung J-Y(ST)Y 1x2x0,8

Hinweise:

Die Leitungsverlequng muss nach der DIN VDE 0100 und allen
weiteren notwendigen und mitgeltenden Normen erfolgen.

Die Leitungsverlegung, Anschlufl und Inbetriebnahme darf nur
durch auforisierte elektro Fachkradfte ausgefiihrt werden.

Bei Kombinatisnen mit Fremdfabrikaten iibernimmt GEZE
keine Gewahr- und Serviceleistungen.

- Signalleitungen mind. 500 mm aus der Wand stehen lassen.

ACHTUNG: flexible Leitungen nicht verputfzen.

Legende

@ Haftgegenplatte
/)

@ Haftmagnet

= GC 152 / GC 153

Unterbrechertaster

Die ortlichen Installatiensverschriften, die Auflagen

der Baugenehmigung und des Brandschutzkonzeptes
hinsichtlich der zu verwendenden Kabel- / Leitungstypen
sind zwingend zu beachten.

Passende Anschlusspléne und Leistungserkldrungen finden
Sie im Downloadbereich der GEZE-Homepage unter
www.GEZE.de/GEZE/downloads z.B. FA GC 150
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Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdaturis bzw. der letzten Anderungseintragung. Aus der Berutzung der

Zeithnung kéririen

keine Anspriiche, gleich welcher Art, einsthlieflich Schadenersatzanspriche, abgeleitet und gegen GEZE geltend gemacht werden. Bie Zeichnung bleibt unser

Eigentum und ist Gritten nur fur die Vertragsdauer zur Benutzung iiberlassen. Sémtliche sich aus der Zeichrung ergebenden Anspriiche s
GEZE zu. Ohne vorherige Zustimmung von GEZE darf diese Zeichnung weder vervielfdltigt noch Dritten zugénglich gematht werder

tehen ausschlieflich




