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Hinweis:
Die Positionierung des Unterbrechertasters mufl
bauseits festgelegt werden. Er muf3 der Tir
zuordnebar montiert werden, jedech nicht hinter
dem gedffneten Tiirfligel.
Achtung:
Dieser Kabelplan dient der vereinfachten symbolischen Darstellung.
Anschlisse entnehmen Sie bitte unseren Anschlussplanen. Die
Verlegung der Kabel entnehmen Sie bitte den VDE Richtlinien.
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Diese Zeichnung enfspricht dem Entwicklungsstand de
keine Anspriiche, welcher Art, einschlieBlich Sc

bzw. der letzten Anderungseintragung. Aus der Benutzung der Zeichnung kénnen

he, abgeleifet und gegen GEZE geltend gemacht werden. Die Zeichnung bieibt unser
amtliche sich aus der Zeichnung ergebenden Anspriiche stehen ausschlieBlich

rvielfaltigh noch Oritten zuganglich gemacht werden.

Eigentum und ist Driften nur fr die Vertragsdaver z
GEZE zu. Ohne vorherige Zustimmung von GEZE darf




mind. Anforderung Anschlusskabel
Schutzklasse I NYM-0 2x1,5

mind. Anforderung J-Y(ST)Y 2x2x0,8

GNONO

mind. Anforderung J-Y(ST)Y 1x2x0,8

Hinweise
Bie Leitungsverlequng muss nach der DIN VDE 0100 und allen
weiteren notwendigen und mitgeltenden Normen erfolgen.

Die Leitungsverlegung, Anschluf3 und Inbetriebnahme darf nur
durch autorisierte elektro Fachkradfte ausgefiihrt werden.

Bei Kombinatienen mit Fremdfabrikaten iibernimmt GEZE
keine Gewahr- und Serviceleistungen.

- Signalleitungen mind. 500 mm aus der Wand stehen lassen

ACHTUNG: flexible Leitungen nicht verputzen

Unterbrechertaster

S GC 152 / GC 153

Legende

Passende Anschlussplane und Leistungserklérungen
finden Sie im Downloadbereich der GEZE-Homepage

unter www.GEZE.de/GEZE/downloads
z.B. FA GC 150

Bie ortlichen Installationsvorschriften und die Auflagen der
Baugenehmigung und des Brandschutzkonzeptes hinsichtlich
der zu verwendeten Kabel- / Leitungstypen

sind zwingend zu beachten.
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intragung. Aus der Benutzung der Zeichnung kénnen
geltend gemacht werden. Die Zeichnung bleibt unser

nung ergebenden Anspriiche stehen ausschlieBlich
en zuginglich gemacht werden,

Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums bzw. der lefzten An
keine Anspriiche, gleich welcher Art, einschlieBlich Schadenersatzanspriiche, abg:




Kabelzufiihrung
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-Zusatzanschlisse (optional)
-Stromzufihrung (230V AC)
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