Produktdatenblatt
Rollenschiene Slimdrive
EMD / EMD-F/ EMD Invers

Fir Kopfmontage auf der Band- oder Bandgegenseite

ANWENDUNGSBEREICHE

— Ein- und zweiflligelige Drehtiiren
— Kopfmontage Bandseite bei Brandschutztiiren

— Leibungstiefe bis 75 mm
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Rollenschiene Slimdrive EMD / EMD-F
EMD Invers

[GEZE]

PRODUKTMERKMALE

— Farbe EV1 oder nach RAL

—> Mit integriertem Offnungsbegrenzer kompatibel

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname Rollenschiene Slimdrive EMD / EMD-F / EMD Invers

Hohe 20 mm

DIN links Ja

DIN rechts Ja

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe Montageart

Rollenschiene Slimdrive  fiir Kopfmontage (Slimdrive EMD Invers) 108053 nach RAL Kopfmontage

EMD

Rollenschiene Slimdrive  fir Kopfmontage Bandseite (Slimdrive EMD / EMD-F) 108042  silberfarbig  Kopfmontage

EMD Bandseite

Rollenschiene Slimdrive  fir Kopfmontage (Slimdrive EMD Invers) 108048 silberfarbig ~ Kopfmontage

EMD

Rollenschiene Slimdrive  fir Kopfmontage Bandseite (Slimdrive EMD / EMD-F) 108047 nach RAL Kopfmontage

EMD Bandseite

Rollenschiene Slimdrive ~ mit tieferer Fithrung, fir Kopfmontage (Slimdrive EMD /133242 silberfarbig ~ Kopfmontage

EMD EMD-F), 30 x 30 mm Bandseite

Rollenschiene Slimdrive ~ mit tieferer Fiihrung, fir Kopfmontage (Slimdrive EMD 133243 silberfarbig ~ Kopfmontage

EMD Invers), 30 x 30 mm Bandseite
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