
P r o d u k t d a t e n b l a t t

SCT 222  *
ANWENDUNGSBEREICHE

Berechtigte Steuerung von Betriebszuständen an verschiedenen GEZE Produkten

Für die Verwendung mit GEZE RWS-Türzentralen zugelassen

Für Profilhalbzylinder 30/10 ausgelegt

Außenbereich durch hohen IP-Schutz
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Schlüsseltaster zur berechtigten Ansteuerung und zur Änderung
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PRODUKTMERKMALE

Mit integrierter LED-Anzeige für Statusrückmeldungen

Rechte LED rot/grün und linke LED gelb

Hochwertige Aluminiumfrontplatte

Beidseitig tastend, mit Profilhalbzylinder und drei Schlüsseln

Sabotagesichere Konstruktion, nur mit Schlüssel zu öffnen
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TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname SCT 222  *

Schutzart IP54

Montageart Aufputz, Unterputz

Material Aluminium

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe
Abmessun
gen Montageart

Schlüsseltaster
SCT 222 mit LEDs
*

Beidseitig tastend, mit Profilhalbzylinder und drei
Schlüsseln / mit Aluminiumfrontplatte / rechte LED
rot/grün, linke LED gelb / Betriebsspannung 24 V DC /
Stromaufnahme: 30 mA / Schutzart: IP54 /
Abmessungen: / B x H Frontplatte: 100 x 110 mm / B x H x
T UP-Kasten: ca. 70 x 80 x 48 mm

100064 silberfarbig 100 x 110 x
48 mm

Unterputz

Schlüsseltaster
SCT 222 mit LEDs
*

Beidseitig tastend, mit Profilhalbzylinder und drei
Schlüsseln / mit Aluminiumfrontplatte / rechte LED
rot/grün, linke LED gelb / Betriebsspannung 24 V DC /
Stromaufnahme: 30 mA / Schutzart: IP54 /
Abmessungen: / B x H x T: 70 x 80 x 48

100065 silberfarbig 70 x 80 x
48 mm

Aufputz

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit
variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.
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