Produktdatenblatt
TS 5000 L-E

GleitschienentirschlieBer Bandgegenseite fiur einfliigelige
Tdren bis 1400 mm mit elektrischer Feststellung

ANWENDUNGSBEREICHE

Feuer- und Rauchschutztiliren

\

J

Rechte und linke Anschlagtiiren

N

Anschlagtiiren bis 1400 mm Fliigelbreite

N

Tirblattmontage Bandgegenseite

N

Feststellanlagen mit integrierter Feststellung
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PRODUKTMERKMALE

Stufenlos einstellbare SchlieBkraft von EN2-6
Betriebsspannung 24V DC

NN

J

Fur rechts und links angeschlagene Turen ohne Umstellung verwendbar

N

Elektrische Feststellung in der Gleitschiene mit Feststellbereich ab 80°

N

Rauchschalterzentrale anschlieBbar, deren Signal im Brandfall die Tir selbststandig schlieBen lasst

N

Hydraulischer Endschlag, der die Tir kurz vor Geschlossenlage beschleunigt

J

SchlieBgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden

N

Integrierte Offnungsdampfung, bremst stark aufgeworfene Tiiren ab

N

Optische SchlieBkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung

Alle Funktionen von vorn einstellbar

N

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname TS 5000 L-E
SchlieBkraft nach EN 1154 EN2-6
Barrierefrei nach DIN 18040 bis Fligelbreite (max.) in mm 1400 mm
Flugelbreite (max.) 1400 mm
Montageart Tirblattmontage Bandgegenseite
Eingangsspannung 24V DC

Eignung Brandschutztiiren Ja
SchlieBkraft einstellbar Ja, stufenlos
SchlieBgeschwindigkeit einstellbar Ja

Endschlag einstellbar Ja, Uber Ventil
Offnungsdampfung integriert Ja, hydraulisch einstellbar
Position SchlieBkraftverstellung Vorn

Optische SchlieBkraftanzeige Ja
Feststellung Elektrisch
Feststellbereich 80°
Rauchschalter integriert Nein
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BESTEHT AUS
E-GLEITSCHIENE TS 5000 BG

Mit elektrischer Feststellung und Hebel fur die Bandgegenseite

- - e ——
4 '-—F,#:i:; — p—
"_,, o
DIN
Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe Abmessungen Richtung
E-Gleitschiene BG TS mit elektrischer Feststellung und 120071 Edelstahl ahnlich  498.5 x 40 x 30 links / rechts
5000 Hebel mm
E-Gleitschiene BG TS mit elektrischer Feststellung und 120039 silberfarbig 498.5x 40 x 30 links / rechts
5000 Hebel mm
E-Gleitschiene BG TS mit elektrischer Feststellung und 120072 nach RAL 498.5 x40 x 30 links / rechts
5000 Hebel mm
E-Gleitschiene BG TS mit elektrischer Feststellung und 120040  weiB RAL9016 498.5x 40 x 30 links / rechts
5000 Hebel mm
SCHLIESSKORPER TS 5000 L
Fur GleitschienenttrschlieBer EN 2-6 auf der Bandgegenseite
.

SchlieBkraft nach  Abmessunge

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe EN 1154 n

TS 5000 L GroBe EN 2-6, mit Offnungsdampfung (ohne 029400  weiB RAL9016 EN2-6 287 x 47 x 60
SchlieBer Gleitschiene und Hebel) mm

TS 5000 L GroBe EN 2-6, mit Offnungsdampfung (ohne 137723 Edelstahl EN2-6 287 x 47 x 60
SchlieBer Gleitschiene und Hebel) Schieber mm

TS 5000 L GroBe EN 2-6, mit Offnungsdampfung (ohne 027351 silberfarbig EN2-6 287 x 47 x 60
SchlieBer Gleitschiene und Hebel) mm

TS 5000 L GroBe EN 2-6, mit Offnungsdampfung (ohne 027352 nach RAL EN2-6 287 x 47 x 60
SchlieBer Gleitschiene und Hebel) mm

TS 5000 L GroBe EN 2-6, mit Offnungsdampfung (ohne 119579 schwarz RAL EN2-6 287 x 47 x 60
SchlieBer Gleitschiene und Hebel) 9005 mm
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ZUBEHOR

ABDECKKAPPE TURSCHLIESSER *

Fur TS 5000 (L) / TS 4000, nur bei Turblattmontage verwendbar [~—
Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe Abmessungen
Abdeckkappe fur TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei 067726  weiB RAL9016 298 x55x67.2
TirschlieBer * Tirblattmontage verwendbar mm
Abdeckkappe fur TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei 072696  Edelstahl 298 x55x67.2
TurschlieBer * Tirblattmontage verwendbar mm
Abdeckkappe far TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei 067724 silberfarbig 298 x 55 x67.2
TurschlieBer * Tirblattmontage verwendbar mm
Abdeckkappe fur TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei 000756  nach RAL 298 x55x67.2
TurschlieBer * Tirblattmontage verwendbar mm
Abdeckkappe far TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei 067725 dunkelbronze 298 x 55 x 67.2
TurschlieBer * Tlrblattmontage verwendbar mm
GC 152 *
Rauchmelder fiir GEZE Feststellanlagen
¢‘m—§

Versorgungs Montage
Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe spannung art
GEZE Rauchmelder Komplett mit Sockel, 24 V DC, 20 mA, gepruft nach EN54- 139850  weiB RAL 24V DC Decke
GC152 * 7, allgemein bauaufsichtlich zugelassen zur Verwendung 9010

mit allen GEZE Feststellanlagen FA GC 150, integrierte
Leitungstiberwachung, DIN EN 14637 konform
GC 153 *
Temperaturmelder flir GEZE Feststellanlagen
g —
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Ident- Versorgungs Montage
Bezeichnung Beschreibung Nr. Farbe spannung art
GEZE Temperaturmelder GC Komplett mit Sockel, 24 V DC, 20 mA, geprift nach 139881 weilB 24V DC Decke

153 * EN54-5, allgemein bauaufsichtlich zugelassen zur
Verwendung mit allen GEZE Feststellanlagen FA GC
150, integrierte Leitungsiiberwachung, DIN EN 14637
konform

AS 500

Handauslésetaster zur manuellen Auslésung von elektrisch steuerbaren
Feststellvorrichtungen

Abmessu  Betriebssp
Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe ngen annung

Unterbrechertaster AS 500 zur manuellen Auslésung von elektrisch steuerbaren 116266 alpinweiB/ 80x80x 24VDC
Feststellvorrichtungen inklusive rot 9 mm
Abschlusswiderstand zur Leitungsiiberwachung

Unterbrechertaster AS 500, zur manuellen Ausldsung von elektrisch steuerbaren 120880  alpinwei3/ 80x80x 24V DC
Glas Feststellvorrichtungen inklusive rot 27 mm
Abschlusswiderstand zur Leitungsiiberwachung,
Glasscheibe und 5 wechselbaren Beschriftungen

GC 171 *

Funkmodul zur kabellosen Anbindung von Funkkomponenten an GEZE
Feststellanlagen

Ident- Versorgungs Abmessun
Bezeichnung Beschreibung Nr. Farbe spannung gen
GEZE Funkmodul  zur drahtlosen Anbindung von Funkkomponenten 163051 anthrazit 24V DC 177 x 30 x
GC171 * (Funkrauchmelder GC 172; Funktemperaturmelder GC 173; 18 mm

Funkeingabemodul GC 175) an GEZE Feststellanlagen.
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GC 175 *

Funkeingabemodul zur kabellosen Anbindung von Handausldsetastern
an das Funkmodul GC 171

Versorgungs Abmessun

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe spannung gen
GEZE Funkeingabemodul GC zur drahtlosen Anbindung von Handauslésetastern 163068  schwarz 3V DC 52x52x
175 * an das GEZE Funkmodul GC 171, fur alle GEZE 32 mm

Feststellanlagen verwendbar.

WIRELESS KIT FA GC 170 *

Set aus Funkmodul GC 171 und Funkdeckenrauchmelder GC 172 = \\;\; /,.
~

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr.

GEZE Wireless KIT Set bestehend aus: 1 St. Funkmodul GC 171 zur drahtlosen Erweiterung von GEZE Feststellanlagen 195524
GC170 * und 2 St. Funkdeckenrauchmelder GC 172

RSZ7 *

Ausfahrbare Rauchschalterzentrale fiir alle GEZE Feststellvorrichtungen

Versorgungsspan
Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe nung
Rauchschalterzentrale RSZ7 * Rauchschalterzentrale fir alle GEZE 185231 nach RAL 230V
Feststellvorrichtungen
Rauchschalterzentrale RSZ7 * Rauchschalterzentrale fir alle GEZE 184196 Edelstahl 230V
Feststellvorrichtungen ahnlich
Rauchschalterzentrale RSZ7 * Rauchschalterzentrale fur alle GEZE 181025 silberfarbig 230V
Feststellvorrichtungen
Rauchschalterzentrale RSZ7 * Rauchschalterzentrale fir alle GEZE 184195 weiB RAL9016 230V

Feststellvorrichtungen
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FLEXIBLE OFFNUNGSBEGRENZUNG
Fur E- und R-Gleitschienen, 1- und 2-flligelig

-

Ident-
Bezeichnung Beschreibung Nr.
Flexible fur Gleitschiene 1-fliigelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(Blattmontage), Boxer E; 2-flligelig: 145311
Offnungsbegrenzung samtliche E-/R-/ISM-Varianten TS 5000 (inkl. VPK) und Boxer
ABDECKKAPPE TURSCHLIESSER *
Fur TS 4000/ 5000, gebogene Form
Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe Abmessungen
Abdeckkappe fir TS 5000/ TS 4000, Halbradius, nur bei Turblattmontage 092943 Edelstahl 337x51x72
TurschlieBer * verwendbar poliert mm
Abdeckkappe far TS 5000/ TS 4000, Halbradius, nur bei Tirblattmontage 092944  Edelstahl matt 337x51x72
TarschlieBer * verwendbar mm
ABDECKKAPPE TURSCHLIESSER *
Fir TS 4000/ 5000, eckige Form
Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe Abmessungen
Abdeckkappe far TS 5000/ TS 4000, Quadratisch, nur bei 092938 Edelstahl 298 x51x72
TurschlieBer * Tirblattmontage verwendbar poliert mm
Abdeckkappe far TS 5000/ TS 4000, Quadratisch, nur bei 092939 Edelstahl matt 298 x51x72
TurschlieBer * Turblattmontage verwendbar mm

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-04-09702:23:05Z



Produktdatenblatt | S

TS 5000 L-E

eite 8 von 10

|IGEZE)]

GC 172

Funkrauchmelder zur kabellosen Anbindung an das Funkmodul GC 171

\ i 7/
= 7
Versorgungs Abmessun Montage
Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. spannung gen art
Funkrauchmelder GC zur drahtlosen Anbindung an GEZE Feststellanlagen, 195522 3VDC 110x110x Decke
172 batteriebetrieben mit 8 Jahren Laufzeit, mit Sockel, 70 mm
geprift nach EN 54-7 und EN 54-25, allgemeine
Bauartgenehmigung zur Verwendung mit allen GEZE
Feststellanlagen.
GC 173
Funktemperaturmelder zur kabellosen Anbindung an das Funkmodul GC
171 Y y \
\ i 7/
= 7
Versorgung Abmessun Montage
Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. sspannung gen art
Funktemperaturmelder GC 173  zur drahtlosen Anbindung an GEZE 195523 3VDC 110x110x Decke
Feststellanlagen, batteriebetrieben mit 8 Jahren 70 mm
Laufzeit, mit Sockel, geprift nach EN 54-7 und
EN 54-25, allgemeine Bauartgenehmigung zur
Verwendung mit allen GEZE Feststellanlagen.
MONTAGEMATERIAL
MONTAGEPLATTE *
Fir E-Gleitschiene, Bandgegenseite
Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe
Montageplatte Gleitschiene BG fir E-Gleitschiene 123290 nach RAL
Montageplatte Gleitschiene BG fir E-Gleitschiene 123289 silberfarbig
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MONTAGEPLATTE TURSCHLIESSER
Fir TS 5000 und TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1

//\’*l’-'
/‘ﬁ* B

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe
Montageplatte TurschlieBer fir TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 068627 weiB RAL9016
Montageplatte TurschlieBer far TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 057956 Verzinkt
Montageplatte TurschlieBer far TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 029176 nach RAL
Montageplatte TirschlieBer fir TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1~ 049185 silberfarbig
Montageplatte TirschlieBer fir TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 137725 Edelstahl ahnlich
Montageplatte TurschlieBer fr TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 052351 dunkelbronze

STURZFUTTERWINKEL E-GLEITSCHIENE BG TS 5000

fur E-Gleitschiene /

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe
Sturzfutterwinkel fur E-Gleitschiene 123323 nach RAL
Sturzfutterwinkel far E-Gleitschiene 123322 silberfarbig

MONTAGEPLATTE TURSCHLIESSER *
Fir TS 5000 und TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr.
Montageplatte * fur TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 083992
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* Die oben gekennzeichneten Produkte kdnnen je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfligbarkeit
variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an lhren GEZE Ansprechpartner.
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