Produktdatenblatt
Gleitschiene Boxer

20,7 mm

Mit einer Bauhdhe von 20,7 mm, mechanischer Feststellung
und Hebel

ANWENDUNGSBEREICHE

\

Einfligelige Tiren

J

Integrierte Montage

N

Rechte und linke Anschlagtiren

N

Zur Offenhaltung an Nicht-Brandschutztiiren
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Gleitschiene Boxer 20,7 mm IGEZEI

PRODUKTMERKMALE

— Korrektur der Null-Lage von +/- 0,8° méglich
—> Mit verschraubtem Gleitstein

— Haltekraft der Feststellung einstellbar

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname Gleitschiene Boxer 20,7 mm
Lange 440 mm

Breite 31T mm

Hohe 20.7 mm
Offnungsbegrenzung nachriistbar Ja
Feststellung Mechanisch
Feststellung ein- und ausschaltbar Ja
Feststellung tiberfahrbar Ja
Feststellbereich 80°-120°
Rauchschalter integriert Nein

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Feststellpunkt

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Abmessungen Farbe min.
Gleitschiene Boxer 20,7 mit Hebel und mechanischer Feststellung, 095141 440x31x20.7 silberfarbig 80°
mm Bauhodhe 20,7 mm mm
Gleitschiene Boxer 20,7 mit Hebel und mechanischer Feststellung, 135689  440x31x20.7 nachRAL 80°
mm Bauhohe 20,7 mm mm
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