
P r o d u k t d a t e n b l a t t
Set Perlan SoftStop lange
Version,  beidseit ig  gedämpft,  bis
80 kg

ANWENDUNGSBEREICHE

Perlan Schiebebeschlag

Für Schiebeflügel mit beidseitiger Dämpfung

Für Schiebeflügelbreiten von 1290 bis 1700 mm

Für Flügelgewichte bis 80 kg

ANWENDUNGSBEREICHE

Perlan Schiebebeschlag

Für Schiebeflügel mit beidseitiger Dämpfung
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Perlan SoftStop beidseitige Dämpfung für Flügelgewichte bis
80 kg
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PRODUKTMERKMALE

Kontrollierter Einzug des Schiebeflügels in die jeweilige offene und geschlossene Endlage

PRODUKTMERKMALE

Kontrollierter Einzug des Schiebeflügels in die jeweilige offene und geschlossene Endlage

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname Set Perlan SoftStop lange Version, beidseitig gedämpft, bis 80 kg

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung Beschreibung
Ident-
Nr.

Flügelbreite
(min.)

Flügelbreite
(max.)

Set Perlan SoftStop
lang, beidseitig

Im Set sind enthalten: 2 x Rollenwagen mit Dämpfereinheit beidseitig,
2 x Endanschlag, 2 x Auslöser mit Befestigungsschrauben, 2 x
Aufhängeplatte Standard

128891 1290 mm 1700 mm

P r o d u k t d a t e n b l a t t  |  S e i t e  2  v o n  2

S e t  P e r l a n  S o f t S t o p  l a n g e  V e r s i o n ,
b e i d s e i t i g  g e d ä m p f t ,  b i s  8 0  k g
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