
P r o d u k t d a t e n b l a t t

E 350 N  *
ANWENDUNGSBEREICHE

Direktaussteller für natürliche Lüftung (230 V) im Fassaden- und Dachbereich

Einwärts und auswärts öffnende Fenster mit Kipp-, Klapp- und Drehflügeln

Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern
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Spindelantrieb in 230 V-Ausführung mit umfangreichem
Konsolenprogramm
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PRODUKTMERKMALE

Kompakte Bauweise

Vielseitig einsetzbar durch umfangreiches Konsolenprogramm

Robuste Ausführung mit mechanischer Lastabschaltung und Schutzart IP65
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TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname E 350 N  *

Öffnungsgeschwindigkeit Lüftung 5 mm/s

Druckkraft (max.) 750 N

Zuhaltekraft (max.) 2000 N

Druckkraft 750 N

Spannung im Betrieb 230 V ± 10 %

Betriebsspannung 230 V

Stromaufnahme 0.15 A

Leistungsaufnahme 35 W

Einschaltdauer 50 %

Anschlusskabel Länge 2.5 m

Min. Aderquerschnitt 0.75 mm²

Anzahl der Adern 3 Adern

Betriebstemperatur -20 - 70 °C

Schutzart IP65

Schutzklasse II

Art der Hubverkürzung Werkseinstellung

Endlagenabschaltung ausgefahren mechanische Lastabschaltung

Endlagenabschaltung eingefahren mechanische Lastabschaltung

Überlastabschaltung Ja

KNX-fähig Nein

Kippfenster EINWÄRTS Rahmenmontage Ja

Kippfenster EINWÄRTS Flügelmontage Ja

Kippfenster AUSWÄRTS Rahmenmontage Ja

Drehfenster EINWÄRTS Rahmenmontage Ja

Drehfenster EINWÄRTS Flügelmontage Ja

Drehfenster AUSWÄRTS Rahmenmontage Ja

Klappfenster EINWÄRTS Rahmenmontage Ja

Klappfenster EINWÄRTS Flügelmontage Ja

Klappfenster AUSWÄRTS Rahmenmontage Ja

Dachfenster AUSWÄRTS Ja
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VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung Vertriebslinienstatus übergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen

E 350 N 40 D04

E 350 N 40 D04

E 350 N 40 D04

E 350 N D04

E 350 N 40 D04

E 350 N 40 D04

E 350 N 40 D04

E 350 N 40 D04

E 350 N 40 D04

E 350 N 40 D04

E 350 N 40 D04

E 350 N 40 D04

E 350 N 40 D04

E 350 N 40 D04

E 350 N D04

E 350 N 40 D04

E 350 N 40 D04

E 350 N 40 D04

ZUBEHÖR

KONSOLE EINWÄRTS E 250 NT / E 350 N

Für die Montage der Spindelantriebe E 250 NT und E 350 N

Bezeichnung Vertriebslinienstatus übergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen

Konsole EINWÄRTS E 250 NT / E 350 N 40 D04

Konsole EINWÄRTS E 250 NT / E 350 N 40 D04

Konsole EINWÄRTS E 250 NT / E 350 N 40 D04
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STANDARDKONSOLE E 250 NT / E 350 N

Für die Montage der Spindelantriebe E 250 NT und E 350 N

Bezeichnung Vertriebslinienstatus übergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen

Standardkonsole E 250 NT / E 350 N 40 D04

Standardkonsole E 250 NT / E 350 N 40 D04

Standardkonsole E 250 NT / E 350 N 40 D04

HUBBEGRENZUNG 230 V AC  *

Für den Spindelantrieb E 350 N

Bezeichnung Vertriebslinienstatus übergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen

Hubbegrenzung 230 V AC  * 40 D07

POSITIONSRÜCKMELDUNG E 350 N  *

Für den Spindelantrieb E 350 N

Bezeichnung SAP Laborkennzeichen

Zusatzplatine Positionsrückmeldung D07

Positionsrückmeldung E 350 N  * D07
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SICHERHEITSSCHERE NR. 35

Für die Absicherung von Kippflügeln

Bezeichnung Vertriebslinienstatus übergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen

Sicherheitsschere Nr. 35 40 D04

SICHERHEITSSCHERE NR. 60

Für die Absicherung von Kippflügeln

Bezeichnung Vertriebslinienstatus übergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen

Sicherheitsschere Nr. 60 40 D04

FLÜGELBOCK E 1500/E 3000 NSK S  *

Für die Montage der Spindelantriebe E 1500 N, E 1500 S, E 3000 und E
250 NT

Bezeichnung Vertriebslinienstatus übergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen

Flügelbock E 1500/E 3000 NSK S  * 40 D04

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit
variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.
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