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Mechanisches Kontaktschloss mit Riickmeldekontakten fir
zweifligelige Turen

ANWENDUNGSBEREICHE

— Zweifliigelige Notausgangs- und Paniktiiren (DIN links und DIN rechts)
—> Turen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen

— Feuer- und Rauchschutztiiren
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PRODUKTMERKMALE

— Mechanische Selbstverriegelung sorgt fiir einen selbsttatigen Riegelausschluss bei jedem SchlieBen
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Wahlweise Sabotageliberwachung oder Zylinderkontakt

Versicherungstechnischer Verschluss gewahrleistet

TECHNISCHE DATEN

Entriegelung des Gangfliigels tGiber Betatigung des Standfliigels (Vollpanik-Funktion)
Geteilte Kreuzfalle verhindert das Blockieren des Riegels auch unter Vorlast
Integrierte Riickmeldekontakte erméglichen die vollstandige Uberwachung der Tur

Freischaltung von RWS gesicherten Fluchttiiren ohne Schlisseltaster moglich

Kleines HinterdornmaB und geringe Abmessungen des Schlosskastens

Verkaufsname IQlockCDL *

DIN Richtung links / rechts

Panikfunktion / Mechanisch selbstverriegelnd Ja

Geteilte Kreuzfalle (3 mm Abstand zwischen Falle und Ja

Riegel)

Ruckmeldekontakte fiir Schlosszusténde Ja

Wahlweise Sabotageliberwachung oder Zylinderkontakt Ja

Aufnahme Strom N/A, N/A

Kontaktbelastbarkeit 30V /500 mA

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Entfernung

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Schloss DornmaB DIN Richtung

IQlock CDL  fuir Rohrrahmentiren / mit eckigem Stulp 22 x 285 x 3 162622 92 mm 45 mm links / rechts
mm

IQlock CDL  fur Rohrrahmentiren / mit eckigem Stulp 28 x 270 x 3 162642 92 mm 35 mm links / rechts
mm

IQlock CDL  fur Rohrrahmentiren / mit eckigem Stulp 22 x 285 x 3 163347 92 mm 40 mm links / rechts
mm

IQlock CDL  fir Vollblatttiiren / mit rundem Stulp 24 x 235 x 3 mm 163831 72 mm 65 mm links / rechts

IQlock CDL  fir Rohrrahmentiiren / mit eckigem Stulp 22 x 285 x 3 162621 92 mm 35 mm links / rechts
mm

IQlock CDL  fur Vollblattttiren / mit rundem Stulp 20 x 235 x 3 mm 139391 72 mm 65 mm links / rechts

IQlock CDL  fur Rohrrahmentiren / mit eckigem Stulp 24 x 285 x 3 161338 92 mm 35 mm links / rechts
mm

IQlock CDL  fur Rohrrahmentiren / mit eckigem Stulp 28 x 270 x 3 162643 92 mm 40 mm links / rechts
mm

IQlock CDL  fur Rohrrahmentiren / mit eckigem Stulp 28 x 270 x 3 162644 92 mm 45 mm links / rechts
mm

IQlock CDL  fur Vollblatttiiren / mit rundem Stulp 24 x 235 x 3 mm 163830 72 mm 80 mm links / rechts
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Entfernung
Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Schloss DornmaB DIN Richtung
IQlock CDL  fiir Rohrrahmentiiren / mit eckigem Stulp 24 x 285 x 3 161361 92 mm 40 mm links / rechts
mm
IQlock CDL * fiir Rohrrahmentiren / mit eckigem Stulp 24 x 270 x 3 139370 92 mm 35 mm links / rechts
mm
IQlock CDL  fuir Rohrrahmentiren / mit eckigem Stulp 24 x 285 x 3 161362 92 mm 45 mm links / rechts
mm
ZUBEHOR
GEGENKASTEN VOLLBLATT *
Mechanischer Gegenkasten als Stangenverriegelungselement des
Standflligels an zweiflligeligen Tlren
DIN Dornma
Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Richtung 8
Gegenkasten ohne Stulp / Abstand der Anschraubpunkte fir Verriegelungsstangen: 211 133904 links / 60 mm
Vollblatttlren mm / die vertikalen Verriegelungsstangen sind auf / Dornmaf3 - 26mm rechts
positioniert / (vom Driicker aus)
Gegenkasten ohne Stulp / Abstand der Anschraubpunkte flir Verriegelungsstangen: 211 133903  links/ 55 mm
Vollblatttiren mm / die vertikalen Verriegelungsstangen sind auf / Dornmaf3 - 26mm rechts
positioniert / (vom Driicker aus)
Gegenkasten ohne Stulp / Abstand der Anschraubpunkte flir Verriegelungsstangen: 211 133908  links/ 100 mm
Vollblatttiren mm / die vertikalen Verriegelungsstangen sind auf / Dornmaf3 - 356mm rechts
positioniert / (vom Driicker aus)
Gegenkasten ohne Stulp / Abstand der Anschraubpunkte flir Verriegelungsstangen: 211 133907 links / 80 mm
Vollblatttiiren mm / die vertikalen Verriegelungsstangen sind auf / Dornmal - 35mm rechts
positioniert / (vom Driicker aus)
Gegenkasten ohne Stulp / Abstand der Anschraubpunkte fir Verriegelungsstangen: 211 133905 links / 65 mm
Vollblatttiiren mm / die vertikalen Verriegelungsstangen sind auf / Dornmal3 - 35mm rechts
positioniert / (vom Driicker aus)
Gegenkasten ohne Stulp / Abstand der Anschraubpunkte fir Verriegelungsstangen: 211 133906 links / 70 mm
Vollblatttiiren mm / die vertikalen Verriegelungsstangen sind auf / Dornmaf3 - 356mm rechts
positioniert / (vom Drlicker aus)
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GEGENKASTEN ROHRRAHMEN LANG *

Mechanischer Gegenkasten als Stangenverriegelungselement des
Standflligels an zweifllgeligen Tlren

DIN Dornma

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Richtung B
Gegenkasten ohne Stulp, / fir die Verwendung von / Sicherheitsbeschlagen / 133899 links / 35 mm
Rohrrahmenttiiren, lang * Abstand der Anschraubpunkte fir Verriegelungsstangen: 323 mm / rechts

die vertikalen Verriegelungsstangen sind auf DornmaB positioniert
Gegenkasten ohne Stulp, / fir die Verwendung von / Sicherheitsbeschlagen / 133900 links / 40 mm
Rohrrahmenttiren, lang * Abstand der Anschraubpunkte fiir Verriegelungsstangen: 323 mm / rechts

die vertikalen Verriegelungsstangen sind auf DornmaB positioniert
Gegenkasten ohne Stulp, / fir die Verwendung von / Sicherheitsbeschlagen / 133902 links / 55 mm
Rohrrahmentiren, lang * Abstand der Anschraubpunkte fir Verriegelungsstangen: 323 mm / rechts

die vertikalen Verriegelungsstangen sind auf DornmaB positioniert
Gegenkasten ohne Stulp, / fur die Verwendung von / Sicherheitsbeschlagen / 133901 links / 45 mm
Rohrrahmentdiren, lang *  Abstand der Anschraubpunkte fir Verriegelungsstangen: 323 mm / rechts

die vertikalen Verriegelungsstangen sind auf DornmaB positioniert
LOSBARER KABELUBERGANG (12-POLIG) *
Flhrung des Anschlusskabels auf den Turfllgel )

|
Abmessunge

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. n Montageart
Losbarer Lésbarer Kabellbergang (12-polig) fur Gangfligel / ohne 152234  480x24x im Turrahmen, im
Kabeltbergang (12- Anschlusskabel 17.5 mm Turblatt
polig) *
|6sbarer |6sbarer Kabeliibergang (8-polig) fiir Standfliigel / mit 152233 480 x 24 x im Turrahmen
Kabeliibergang (8- Anschlusskabel 6m/3m / LiYY 8-adrig 0,35mm?2 17.5 mm
polig) *
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Mechanischer Gegenkasten als Stangenverriegelungselement des
Standflligels an zweifllgeligen Tlren

N

BODENSCHLIESSMULDE *

Sperrgegenstuck fiir Stangenverriegelung nach unten o
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* Die oben gekennzeichneten Produkte kdnnen je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfligbarkeit
variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.
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