Produktdatenblatt
E 3000

Spindelantrieb fiir besonders schwere Dachflachenfenster

ANWENDUNGSBEREICHE

— Sehr schwere Fenster im Dachbereich

— Natdurliche Liaftung, Rauch- und Warmeabzugsanlage (RWA), nattrlich wirkendes Rauch- und
Warmeabzugsgerat (NRWG)

— Einsatz im Abluftsystem
— Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern

— Rahmenmontage
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PRODUKTMERKMALE

— Sehr hohe Zug- und Druckkraft

— Robuste und korrosionsbestandige Ausfiihrung mit eingebauter Endlagendampfung
Aluminiumgehause fir hochste Designanspriiche

Umfangreiche Konsolen erméglichen vielseitige Montage an Haupt- oder NebenschlieBkanten
Synchronisierung von max. vier Antrieben ohne externes Steuergerat

Gepriift nach EN 12101-2 (NRWG)
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TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname E 3000
Offnungsgeschwindigkeit RWA 7,8 mm/s
Offnungsgeschwindigkeit Liiftung 7.8 mm/s
Druckkraft (max.) 3000 N
Zuhaltekraft (max.) 25000 N
Zugkraft 3000N
Spannung im Betrieb 24V £25%
Betriebsspannung 24V DC
Stromaufnahme 5A
Leistungsaufnahme 9TW
Restwelligkeit 20 %
Einschaltdauer 30 %
Anschlusskabel Lange 3m
Sonderlange Anschlusskabel 5m,10 m
Min. Aderquerschnitt 1 mm?2
Anzahl der Adern 3 Adern
Betriebstemperatur -56-75°C
Schutzart IP54
Schutzklasse 1l
Synchronfunktion Ja

Art der Zusatzverriegelung

Verriegelungsantrieb

Art der Hubverkirzung

Werkseinstellung

Endlagenabschaltung ausgefahren

elektronisch

Endlagenabschaltung eingefahren

elektronisch

Uberlastabschaltung Ja
Komplette Offnung innerhalb 60 s ja, bis 300 mm Hub
NRWG gepriift Ja
NRWG Zusatzinformation ja, bis 300 mm Hub
Anzahl Synchronisierung Antriebe 4
KNX-fahig Nein
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Dachfenster AUSWARTS

Ja

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Betriebsspan

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe Hub nung
E 3000 162391 EV1 1000 24V DC
mm

E 3000 162389  EV1 500 mm 24VDC

E 3000 162390  EV1 750 mm 24V DC

E 3000 Sonderausfiihrung Konfigurierbar: Hub, Kabellange, Farbe 162392 nach 24V DC

RAL

GEZE E 3000 Syncro * Bestehend aus zwei Antrieben mit integrierter 162395 EV1 1000 24V
Synchronsteuerung mm

GEZE E 3000 Syncro * Bestehend aus zwei Antrieben mit integrierter 162393 EV1 500 mm 24V
Synchronsteuerung

GEZE E 3000 Syncro * Bestehend aus zwei Antrieben mit integrierter 162394 EV1 750 mm 24V
Synchronsteuerung

GEZE E 3000 Syncro Konfigurierbar: Hub, Kabellange, Farbe, Syncro 2- 162396 nach 24V

Sonderausfiihrung * 4 RAL

ZUBEHOR

DACHFENSTERKONSOLE E 3000 *

Fir die Montage der Spindelantriebe E 1500 S und E 3000

A A

Bezeichnung Ident-Nr. Farbe

Dachfensterkonsole E 3000 121292 nach RAL

Dachfensterkonsole E 3000 121291 weil3 RAL9016

Dachfensterkonsole E 3000 121280 silberfarbig

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com

2024-04-01702:56:13Z



Produktdatenblatt | Seite 4 von 7

E 3000 (GEZE]

KONSOLENWINKEL E 3000 NSK AP *
Fur die Dachfenstermontage der Spindelantriebe E 1500 S und E 3000

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe
Konsolenwinkel E 3000 NSK AP * geeignet fur die NebenschlieBkanten-Montage an Dachfenstern 140714 silberfarbig

FLUGELBOCK E 3000 NSK HE *
Fur die Dachfenstermontage der Spindelantriebe E 1500 S und E 3000

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr.  Farbe
Flugelbock E 3000 NSK HE *  geeignet fiir die NebenschlieBkanten-Montage an Dachfenstern (Heroal 85 D) 136206 EV1

KLEMMRING E 3000
Fur die Montage der Spindelantriebe E 1500 S und E 3000 1

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe
Klemmring E 3000 zur Montage von E 1500 S und E 3000 121275 weiB RAL9016
Klemmring E 3000 zur Montage von E 1500 S und E 3000 121276 nach RAL
Klemmring E 3000 zur Montage von E 1500 S und E 3000 121274 silberfarbig
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FLUGELBOCK E 1500/E 3000 NSK AP *
Fur die Montage der Spindelantriebe E 1500 N, E 1500 S, E 3000 und E .
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/

FLUGELBOCK E 3000 *
Fir die Montage der Spindelantriebe E 1500 S und E 3000
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Bezeichnung Ident-Nr. Farbe
Flugelbock E 3000 * 121277 silberfarbig
Flagelbock E 3000 * 121279 nach RAL
Flugelbock E 3000 * 121278 weil3 RAL9016

FLUGELBOCK E 3000 HSK HE *
Fir die Montage der Spindelantriebe E 1500 S und E 3000

»
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Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr.  Farbe
Flugelbock E 3000 HSK HE *  geeignet fur die HauptschlieBkanten-Montage an Dachfenstern (Heroal 085 D) 136207 EV1

FLUGELBOCK E 3000 NSK A-HU *
Fir die Montage der Spindelantriebe E 1500 S und E 3000

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe
Flugelbock E 3000 NSK A- geeignet fiir die NebenschlieBkanten-Montage an Dachfenstern (Alcoa AA 100, 136205 EV1
HU Hueck VF 50/60)
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FLUGELBOCK E 3000 NSK W-HU *

Fur die Montage der Spindelantriebe E 1500 S und E 3000 -
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11 o -
Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe
Flugelbock E 3000 NSK W-  geeignet furr die NebenschlieBkanten-Montage an Dachfenstern (Wicona WT 136204 EV1
HU * 50/60, Hueck 85 E)

KONSOLE E 3000 NSK *
Fur die Dachfenstermontage der Spindelantriebe E 1500 S und E 3000

L

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe
Konsole geeignet flr die NebenschlieBkanten-Montage an Dachfenstern. Lieferumfang ohne 130525 silberfarbig
E 3000 NSK * Klemmring Id.Nr. 121274

KONSOLE E 3000 NSK S *
Fur die Dachfenstermontage der Spindelantriebe E 1500 S und E 3000

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe

Konsole geeignet fur die NebenschlieBkanten-Montage an Dachfenstern (Schiico AWS57 RO). 136183 silberfarbig
E 3000 NSK S * Lieferumfang ohne Klemmring Id.Nr. 121274
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KONSOLENWINKEL E 3000 HSK
Fur die Dachfenstermontage der Spindelantriebe E 1500 S und E 3000

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe

Konsolenwinkel E 3000 HSK geeignet flr die HauptschlieBkanten-Montage an Dachfenstern 136202 silberfarbig

KONSOLENWINKEL E 3000 NSK *
Fur die Dachfenstermontage der Spindelantriebe E 1500 S und E 3000

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe

Konsolenwinkel E 3000 NSK * geeignet fiir die NebenschlieBkanten-Montage an Dachfenstern 136203 silberfarbig

NETZTEIL NT 6,25 A-24 V HS *

24V Netzteil zur Hutschienenmontage

Ident- Abmessunge Betriebsspa
Bezeichnung Beschreibung Nr. Farbe n nnung
Netzteil NT 6,25 Ausgangsspannung 24V DC/BxHxT:72x95x 66,5 mm/ 192113 grau 72 x95 x 230V DC +/-
A-24V HS * Montage auf Hutschiene, 4 Teilungseinheiten 66.5 mm 10%

* Die oben gekennzeichneten Produkte kdnnen je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfligbarkeit
variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.
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