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ANWENDUNGSBEREICHE

Kopfmontage auf der Bandgegenseite

Kompatibel mit Adapter für Sensorgestänge

ANWENDUNGSBEREICHE

Kopfmontage auf der Bandgegenseite

Kompatibel mit Adapter für Sensorgestänge

Für Kopfmontage Bandgegenseite für Leibungstiefe von 0 -
400 mm

ANWENDUNGSBEREICHE

Kopfmontage auf der Bandgegenseite

Kompatibel mit Adapter für Sensorgestänge

ANWENDUNGSBEREICHE

Kopfmontage auf der Bandgegenseite

Kompatibel mit Adapter für Sensorgestänge
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PRODUKTMERKMALE

Farbe silber oder nach RAL

Stufenlose Einstellbarkeit der Leibungstiefe

PRODUKTMERKMALE

Farbe silber oder nach RAL

Stufenlose Einstellbarkeit der Leibungstiefe

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname Gestänge Slimdrive EMD Invers  *

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe

Gestänge Slimdrive EMD für Slimdrive EMD Invers, Leibungstiefe 200-300 mm 145780 nach RAL

Gestänge Slimdrive EMD für Slimdrive EMD Invers, Leibungstiefe 100-200 mm 145778 nach RAL

Gestänge Slimdrive EMD für Slimdrive EMD Invers, Leibungstiefe 300-400 mm 145792 nach RAL

GESTÄNGE EMD INVERS LT 0-100 (124107) 124107

Gestänge Slimdrive EMD für Slimdrive EMD Invers, Leibungstiefe 0-100 mm 145776 nach RAL

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit
variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.
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