Produktdatenblatt
Rollenschiene Slimdrive
EMD / EMD-F *

Fiar Kopfmontage auf der Bandgegenseite

ANWENDUNGSBEREICHE

— Ein- und zweiflligelige Drehtiiren
— Leibungstiefe bis 75 mm

— Kopfmontage Bandseite bei Brandschutztiiren
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Rollenschiene Slimdrive

EMD / EMD-F t{BEZE]

PRODUKTMERKMALE

— Lange 710 mm

— Farbe silber oder nach RAL

—> Mit integriertem Offnungsbegrenzer kompatibel

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname Rollenschiene Slimdrive EMD / EMD-F *

DIN links Ja

DIN rechts Ja

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe Montageart

Rollenschiene Slimdrive fur Kopfmontage Bandgegenseite (Slimdrive 149941 nach RAL Kopfmontage Bandgegenseite,
EMD EMD / EMD-F), DIN links DIN links

Rollenschiene Slimdrive fur Kopfmontage Bandgegenseite (Slimdrive 149918 silberfarbig ~ Kopfmontage Bandgegenseite,
EMD EMD / EMD-F), DIN links DIN links

Rollenschiene Slimdrive fur Kopfmontage Bandgegenseite (Slimdrive 149946 nach RAL Kopfmontage Bandgegenseite,
EMD EMD / EMD-F), DIN rechts DIN rechts

Rollenschiene Slimdrive fiir Kopfmontage Bandgegenseite (Slimdrive 149942  silberfarbig ~ Kopfmontage Bandgegenseite,

EMD

EMD / EMD-F), DIN rechts

DIN rechts

* Die oben gekennzeichneten Produkte kénnen je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfligbarkeit
variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.
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