
P r o d u k t d a t e n b l a t t

GC 403 WDS  *
ANWENDUNGSBEREICHE

Zum Anschluss an die RWA-Zentrale MBZ 300 mit Wettermodul

Zur Kombination mit dem Windgeschwindigkeitssensor GC 402

Windrichtungsabhängige Entrauchung mit NRWGs nach EN 12101-2

Für Wand- oder Mastmontage
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PRODUKTMERKMALE

Windrichtungsabhängige Entrauchung über MBZ 300 Software einstellbar
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TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname GC 403 WDS  *

Höhe 460 mm

Betriebsspannung 24 V DC

Anzahl der Adern 6 Adern

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit
variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.

P r o d u k t d a t e n b l a t t  |  S e i t e  2  v o n  2

G C  4 0 3  W D S   *

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-24T04:20:43Z


	GC 403 WDS  * [de]

