Produktdatenblatt
TPS

Tastenprogrammschalter zum Einstellen der Betriebsart bei
Automatiktiiren

ANWENDUNGSBEREICHE

— Zur Betriebsartanderung von GEZE Automatiktiirsystemen
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PRODUKTMERKMALE

— LEDs stellen Betriebsart, Wartungsinfo und Fehleranzeige dar

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname TPS
Stromaufnahme 50 mA
Schutzart IP40
Montageart Unterputz
Anschlusskabel Lange 100 m
Betriebstemperatur -16-50°C
VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN
Ident- Abmessu Betriebss
Bezeichnung Beschreibung Nr. Farbe ngen pannung
Tastenprogrammschalter TPS mit 2 Funktionstasten, LED Anzeige, 113231 alpinweiB 80x80x 24VDC
codierter Fehleranzeige, Schutzart IP40 / 11T mm
passend zu Schalterprogrammen mit
55x565mm Schalteinsatz
Tastenprogrammschalter TPS und im kombinierten Doppelrahmen ohne 113232  alpinweiB 80x152x 24V DC
Schlusseltaster SCT Profilhalbzylinder 1T mm
ZUBEHOR
PROFILHALBZYLINDER 40 MM
mit Profilhalbzylinder und drei Schlisseln
Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe Montageart
Profilhalbzylinder 40 Teilung (10/30) mit drei Schliisseln, verschiedenschlieBend, fir 090176  silberfarbig Integriert
mm Schlusseltaster SCT und MBZ Schaltschrankschloss
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