Produktdatenblatt
Fraskantenabdeckung

*

Fir die Abdeckung der Fraskante bei Gberfalzten Tlren

ANWENDUNGSBEREICHE

— In Kombination mit der Gleitschiene des GEZE ActiveStop integriert zu verwenden
— Wenn die Frasung fiir den GEZE ActiveStop integriert den Turfalz trifft

—> Fr eine Falztiefe von 12,5 mm
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PRODUKTMERKMALE

— Einfache Anbringung mittels beiliegenden Klebestreifen
— In verschiedenen Farben erhéltlich

— 10 Stiick enhalten

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname Fraskantenabdeckung *

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe
Fraskantenabdeckung * 10 Stiick, fur die Abdeckung der Fraskante bei Gberfalzten Tiren 169724 weiB3 RAL9016
Fraskantenabdeckung * 10 Stiick, fur die Abdeckung der Fraskante bei Gberfalzten Tiren 169725 grau RAL 7035
Fraskantenabdeckung 10 Stiick, fur die Abdeckung der Fraskante bei Gberfalzten Taren 170264 nach RAL

* Die oben gekennzeichneten Produkte kdnnen je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfiigbarkeit
variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an lhren GEZE Ansprechpartner.
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