Produktdatenblatt
Wireless KIT FA GC 170

*

Set aus Funkmodul GC 171 und Funkdeckenrauchmelder GC
172

ANWENDUNGSBEREICHE

— Installation in denkmalgeschiitzten Bauten ohne bauliche Veranderungen (Leitungsverlegung)

— Nachristung oder Erweiterung von Bestandsanlagen
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Wireless KIT FA GC 170 * |GEZE]

PRODUKTMERKMALE

N

Keine Kabelverbindung zwischen Sturzmelder und Deckenmelder bzw. Handausl6setaster notig

N

Einfache Kopplung der Funkkomponenten

J

Gemischte Installation (Funk/ kabelgebunden) méglich

N

Geringer Serviceaufwand durch lange Batterielaufzeit von acht Jahren

TECHNISCHE DATEN
Verkaufsname Wireless KIT FAGC 170 *

Einsatzgebiet Innenbereich

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung Vertriebslinienstatus libergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen
GEZE Wireless KITGC 170 * 40 D07

* Die oben gekennzeichneten Produkte kdnnen je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfligbarkeit
variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.
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