Produktdatenblatt
Perlan 140 Glas Duosync mit
45 mm Glasklemmplatte

A

Schiebebeschlag fir zweifligelige synchron 6ffnende
Glastiren mit 140 kg Fligelgewicht

ANWENDUNGSBEREICHE

\

Stark frequentierte Schiebetiiren im Innenbereich

J

Wohn-, Biiro- und Konferenzraume sowie Hotels

N

Beschlagmontage in allen sichtbaren Bereichen

N

Zweifliigelige Schiebetiiren mit synchroner Offnung

N

Befestigung an der Decke oder vor der Wand

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-03-24T04:24:277



Produktdatenblatt | Seite 2 von 7

Perlan 140 Glas Duosync mit 45 mm
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Glasklemmplatte
PRODUKTMERKMALE
— Schiebebeschlag fir Fligelgewichte bis 140 kg

NN N

N

Fir Glasfligel mit 45 mm Glasklemmplatte

Bereits einsetzbar flr sehr schmale Fligelbreiten ab 500 mm

Leicht zu installierende Zahnriemen fur prazise Fihrung

Prazisionskugellager im Rollenwagen bieten besonders hohe Laufruhe beim Schieben

TECHNISCHE DATEN

Mit Offnungsweiten bis 2400 mm lassen sich groBe, freie Durchgangsbreiten realisieren

Verkaufsname

Perlan 140 Glas Duosync mit 45 mm Glasklemmplatte

BESTEHT AUS

BODENFUHRUNG GLASFLUGEL

Stufenlos einstellbare Bodenflihrung fiir Glasstarken 8, 10 und 12 mm

Ident-
Bezeichnung Beschreibung Nr. Farbe Glasdicke
Bodenfihrung stufenlos einstellbar fur Glasdicke 8-13,5 mm, mit Flauschband zur 120417  silberfarbig 8-13.5
Glasfliigel (einstellbar) Gerduschreduzierung bei strukturierten Glasoberflachen, ohne mm

Befestigungsmaterial

SET PERLAN 140 FUR HOLZFLUGEL

Schiebebeschlag fur Glasfligel mit Fligelgewicht bis 140 kg

I
- ——

=

Fligelbreite Fligelbreite

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe (min.) (max.)
Set Perlan 140 far Fir Deckenbefestigung mit Aufhangeplatte Standard, bis 119354 EV1 500 mm 1040 mm
Holzflugel 140 kg Flugelgewicht
Set Perlan 140 far Fir Deckenbefestigung mit Aufhangeplatte Standard, bis 119355 EV1 500 mm 1240 mm
Holzflugel 140 kg Flugelgewicht
Set Perlan 140 fur Fur Deckenbefestigung mit Aufhangeplatte Standard, bis 119353 EV1 500 mm 840 mm
Holzflugel 140 kg Flugelgewicht
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Perlan 140 Glas Duosync mit 45 mm \GEZE]

Glasklemmplatte

Fliigelbreite Fliigelbreite
Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe (min.) (max.)
Set Perlan 140 far Fur Deckenbefestigung mit Aufhangeplatte Standard, bis 119356 EV1 500 mm 1440 mm
Holzflugel 140 kg Flugelgewicht
Set Perlan 140 fur Fur Deckenbefestigung mit Aufhangeplatte Standard, bis 119357 EV1 500 mm 1640 mm
Holzflugel 140 kg Flugelgewicht

SET PERLAN DUOSYNC FUR GLASFLUGEL

Duosync - manueller Antrieb fur Glasfllgel

Montagear
Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Glasdicke t
Set Perlan Duosync  zur Synchronisierung 2-fligeliger Tlren bis zu 140 kg pro Flugel, 139207 8-12.76  Wand,
fur Glasflugel bestehend aus: 2 x Umlenkrolle, 2 x Mitnehmer Glasklemmplatte 45 mm, mm Decke
Zahnriemen 12,5 m, Montagematerial
LAUFPROFIL PERLAN 140
Laufschiene fiir Schiebebeschlag
.
Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe
Laufprofil Perlan 140 mit Senkbohrungen (vorbereitet fir Perlan SoftStop) 142518 EV1
Laufprofil Perlan 140 mit Senkbohrungen (vorbereitet fir Perlan SoftStop) 128660 EV1
Laufprofil Perlan 140 mit Senkbohrungen (vorbereitet flr Perlan SoftStop) 128662 Edelstahl ahnlich
Laufprofil Perlan 140 mit Senkbohrungen (vorbereitet fir Perlan SoftStop) 135061 Edelstahl ahnlich
Laufprofil Perlan 140 mit Senkbohrungen (vorbereitet fir Perlan SoftStop) 135048 EV1
Laufprofil Perlan 140 mit Senkbohrungen (vorbereitet fir Perlan SoftStop) 135050 Edelstahl ahnlich
Laufprofil Perlan 140 mit Senkbohrungen (vorbereitet fir Perlan SoftStop) 135049 Edelstahl ahnlich
Laufprofil Perlan 140 mit Senkbohrungen (vorbereitet fir Perlan SoftStop) 135047 EV1
Laufprofil Perlan 140 mit Senkbohrungen (vorbereitet flr Perlan SoftStop) 142519 EV1
Laufprofil Perlan 140 mit Senkbohrungen (vorbereitet fir Perlan SoftStop) 135046 EV1
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Perlan 140 Glas Duosync mit 45 mm

Glasklemmplatte
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ZUBEHOR

ENDANSCHLAG MIT EINSTELLBARER FESTSTELLFEDER

Einstellbarer Endanschlag fiir Perlan Schiebebeschlag

— ~
~ S
s
Bezeichnung Ident-Nr.
Endanschlag mit einstellbarer Feststellfeder 069274
FLUGELANSCHLAG

Endanschlag fiir Schiebefligel

Bezeichnung Ident-Nr.
Flugelanschlag 000339
Flugelanschlag 000342

VSG GLAS- / METALL-KLEBESET *

Glas-Metall Klebeset zur Verbindung von Aluminiumwinkeln mit
Glasscheiben

Bezeichnung Beschreibung

e

Ident-Nr.

VSG Glas/Metall Klebeset 50 g * fur bis zu 30 Elementen

133039
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VSG GLAS- / METALL-KLEBESET *

Glas-Metall Klebeset zur Verbindung von Aluminiumwinkeln mit .

Glasscheiben F
» %

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr.

VSG Glas/Metall Klebeset 5x1g * fur bis zu 5 Elementen 133056

KLEMMEINLAGE GLASKLEMMPLATTE 45 MM *

Klemmbeilage fur Glasstarke 12,76 mm (1/2 inch)

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr.

Klemmeinlage Glasklemmplatte 45 mm * fur 2 Glasklemmplatten, zur Verwendung mit 12,7 mm (1/2 inch) ESG 133022

SET HOHENAUSGLEICH/DECKENDISTANZ STUFENLOS

Stufenloser Deckenausgleich zur Deckenmontage von Laufschienen

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr.
Set 6 Stiick, stufenloser Hohenausgleich von 13 mm bis 18 mm. Zur Anwendung bei 138099
Hohenausgleich/Deckendistanz Deckenmontage mit Clipsblende 100/145 sowie zum allgemeinen Einsatz bei

stufenlos unebenem Deckenverlauf

SET VSG KLEBEWINKEL *

Alu-Klebewinkel fur VSG und Glasklemmplatte 45

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr.

Set VSG Klebewinkel  zur Verwendung bei VSG-Glas in Verbindung mit Glasklemmplatte 45 mm, fiir 2 Klemmplatten, 133099
* ohne Klebstoff
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TURGRIFFSTANGE KONFIGURIERT *

StoBgriff - runde Ausfiihrung zur Montage an Glasflgel

Bezeichnung Ident-Nr. Farbe
Turgriffstange konfiguriert * 127616 Edelstahl
WANDWINKEL VERDECKT PERLAN
Wandwinkel zur verdeckten Wandmontage von Laufschienen .,
28

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe
Wandwinkel verdeckt Perlan auf MaB, zur Verwendung bis 37 mm Fligelstarke 130468 Edelstahl ahnlich
Wandwinkel verdeckt Perlan auf MaB, zur Verwendung bis 37 mm Flugelstarke 130462 EV1
BODENFUHRUNG SET GLASFUHRUNG
Bodenfiihrung fir Glasschiebefllgel fir Glasstarke 8, 10 und 12 mm
Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe Glasdicke
Bodenfiihrung Glasfliigel (Edelstahl) Far 8, 10, 12 mm Glas 134990 Edelstahl 8-12mm
SET STIRNSEITIGE ABDECKUNGEN CLIPSBLENDE 100 *
Stirnseitige Abdeckung fiir Clipsblende 100, schmale Ausfiihrung
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Bezeichnung

Beschreibung

Ident-Nr. Farbe

Set stirnseitige Abdeckungen Clipsblende
100 *

2 Stiick, schmale Version, zur Anwendung ohne
Distanzwinkel

137869 nach RAL

Set stirnseitige Abdeckungen Clipsblende
100 *

2 Stlick, schmale Version, zur Anwendung ohne
Distanzwinkel

137867 Edelstahl
ahnlich

Set stirnseitige Abdeckungen Clipsblende
100 *

2 Stiick, schmale Version, zur Anwendung ohne
Distanzwinkel

137865 EV1

KOMPLETTSET CLIPSBLENDE 100

Clipsblende zur Verblendung von Perlan Beschlagsystemen

Bezeichnung Beschreibung

2 |

-

Ident-Nr. Montageart

Komplettset Clipsblende  Fir Wand- und Deckenmontage, durchgehende Verblendung, nach

100 Kundenwunsch konfiguriert

138098 Wand,
Decke

* Die oben gekennzeichneten Produkte kdnnen je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfligbarkeit
variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an lhren GEZE Ansprechpartner.
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