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Toplock CTI  B  *
ANWENDUNGSBEREICHE

Ansteuerung von automatischen Dreh-, Schiebe-, Falt-, Karussell- und Rundschiebetüren

Ansteuerung von Fluchtwegsicherungen

Zutrittskontrolle besonders für den Innenbereich
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Beleuchtetes Zahlencodeschloss mit Auswerteeinheit für
eine einfache Zutrittssteuerung im Innenbereich
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PRODUKTMERKMALE

Zahlencodeschloss beleuchtet mit integrierter Auswerteeinheit

Zutrittssteuerung ohne Schlüssel und Ausweise

Metalltastatur für erhöhten Vandalismusschutz

PIN-Vergabe über eine integrierte Tastatur mittels Mastercode

Fünf beliebige PINs mit max. 6 Stellen können vergeben werden

Datenerhalt auch bei Stromausfall

Schutzart IP65
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TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname Toplock CTI B  *

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr.

Toplock CTI B, Zahlencodeschloss
beleuchtet  *

Auswerteeinheit integriert, Folientastatur mit Beleuchtung im Metallgehäuse /
Betriebsspannung 12/24 DC / 12 V AC / Potentialfreier Schließerkontakt /
Kontaktbelastung 24 V DC / 1 A / Schutzart IP65

090063

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit
variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.
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