Produktdatenblatt
Slimdrive EMD-F

Elektromechanischer Drehtlrantrieb fir einfliigelige Feuer-
und Rauchschutztiiren

ANWENDUNGSBEREICHE

Feuer- und Rauchschutztiliren

\

J

Feststellanlagen mit integrierter Feststellung - landesspezifische Anforderungen sind zu beachten

N

Einfligelige rechte und linke Anschlagtiiren

N

Anschlagtiiren bis 1400 mm Fliigelbreite oder 230 kg Gewicht

N

Innen- und AuBentiren mit hoher Begehfrequenz

N

d

Tirblattmontage und Kopfmontage

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-03-12T03:06:28Z



Produktdatenblatt | Seite 2 von 19

Slimdrive EMD-F

|IGEZE)]

PRODUKTMERKMALE

— Stufenlos einstellbare SchlieBkraft von EN 4-6

— Offnungs- und SchlieBgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden

kurz vor der Geschlossenlage beschleunigt

— Mechanischer Endschlag im stromlosen Betrieb und elektrischer Endschlag im Regelbetrieb, der die Tir

— Low-Energy-Funktion 6ffnet und schlieBt die Tir mit reduzierter Fahrgeschwindigkeit und erfillt damit

hochste Sicherheitsanforderungen

J

N

SchlieBvorgang

NN N

N

TECHNISCHE DATEN

Antrieb kann mit Rollenschiene oder Gestange verwendet werden

Servo-Funktion zur motorischen Unterstiitzung bei manueller Offnung der Tiir

Frei parametrierbare Ein- und Ausgange fiir unterschiedliche Funktionen

Hinderniserkennung bemerkt ein Hindernis durch Beriihrung und stoppt den Offnungs- oder

Automatische Reversierung erkennt ein Hindernis und kehrt zuriick in die Offnungsposition

Push & Go-Funktion |6st nach leichtem manuellen Druck auf das Turblatt die Antriebsautomatik aus

Rauchschalterzentrale anschlieBbar, deren Signal im Brandfall die Tir selbststandig schlieBen lasst

Vernetzbar und mittels offenem Standard (BACnet) in die Gebdudeautomation integrierbar

Verkaufsname Slimdrive EMD-F
Flugelgewicht (max.) 1-flugelig 230 kg
Flugelbreite (min.-max.) 750 mm - 1400 mm
Leibungstiefe (max.) 400 mm
Tirtberschlag (max.) 30 mm

Antriebstyp

Elektromechanisch

Offnungswinkel (max.) 130°
DIN links Ja
DIN rechts Ja
Kopfmontage Bandgegenseite mit Gestéange Ja
Kopfmontage Bandgegenseite mit Rollenschiene Ja
Kopfmontage Bandseite mit Rollenschiene Ja
Turblattmontage Bandgegenseite mit Rollenschiene Nein
Turblattmontage Bandseite mit Rollenschiene Ja
Turblattmontage Bandseite mit Gestange Nein
Mechanischer Endschlag Ja
Elektrischer Endschlag Ja

Netztrennung

Hauptschalter im Antrieb

Ansteuerverzégerung (max.) 20s
Betriebsspannung 230V
Nennleistung 230W
Stromversorgung fiir externe Verbraucher (24 V DC) 1000 mA
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Betriebstemperatur -16-50°C
Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend (max.) 95 %
Schutzart P20
Betriebsart Automatik, Daueroffen, Nacht, Aus, Ladenschluss
Funktion Automatik Ja
Funktion Low-Energy Ja
Funktion Smart swing Nein
Funktion Servo Ja
Hinderniserkennung Ja
Automatische Reversierung Ja
Push & Go einstellbar

Bedienung

Programmschalter im Antrieb integriert, Programmschalter DPS,
Programmschalter MPS

Parametrierung

Serviceterminal ST 220, Programmschalter DPS, GEZEconnects (PC +

Bluetooth)
Normkonformitat DIN 18263-4, DIN 18650, EN 16005
Eignung Brandschutztiiren Ja
Rauchschalter integriert Nein

BESTEHT AUS

GESTANGE SLIMDRIVE EMD

Fur Kopfmontage Bandgegenseite fur Leibungstiefe von 0 - 400 mm

Bezeichnung

Vertriebslinienstatus libergeordnet (VTL)

SAP Laborkennzeichen

Gestéange Slimdrive EMD 40 D04
Gesténge Slimdrive EMD 40 D04
Gesténge Slimdrive EMD 40 D04
Gesténge Slimdrive EMD * 40 D04
Gesténge Slimdrive EMD * D04
Gestéange Slimdrive EMD 40 D04
Gestéange Slimdrive EMD 40 D04
Gesténge Slimdrive EMD 40 D04
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MONTAGEPLATTE SLIMDRIVE EMD INKL. ZUBEHOR

e
_—
Fur die Montage des Antriebs auf der Zarge oder dem Turblatt P
e ey i
" P
TN
.._/_-_' =
Bezeichnung Ident-Nr. Farbe
Montageplatte Slimdrive EMD inkl. Zubehor 108529 nach RAL
Montageplatte Slimdrive EMD inkl. Zubehor 108526 silberfarbig
ROLLENSCHIENE SLIMDRIVE EMD / EMD-F / EMD INVERS
Fir Kopfmontage auf der Band- oder Bandgegenseite
: —
e /
Bezeichnung Vertriebslinienstatus iibergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen
Rollenschiene Slimdrive EMD 40 D04
Rollenschiene Slimdrive EMD 40 D04
Rollenschiene Slimdrive EMD 40 D04
Rollenschiene Slimdrive EMD 40 D04
Rollenschiene Slimdrive EMD 40 D04
Rollenschiene Slimdrive EMD 40 D04

ROLLENSCHIENE SLIMDRIVE EMD / EMD-F 7/ EMD INVERS

far Tarblattmontage auf der Bandseite

Bezeichnung Vertriebslinienstatus tibergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen
Rollenschiene Slimdrive EMD 40 D04
Rollenschiene Slimdrive EMD 40 D04
Rollenschiene Slimdrive EMD 40 D04
Rollenschiene Slimdrive EMD 40 D04
Rollenschiene Slimdrive EMD 40 D04
Rollenschiene Slimdrive EMD 40 D04
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ROLLENSCHIENE SLIMDRIVE EMD / EMD-F *

Fur Kopfmontage auf der Bandgegenseite

Bezeichnung Vertriebslinienstatus tibergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen
Rollenschiene Slimdrive EMD 40 D04
Rollenschiene Slimdrive EMD 40 D04
Rollenschiene Slimdrive EMD 40 D04
Rollenschiene Slimdrive EMD 40 D04

SLIMDRIVE EMD-F

Elektromechanischer Drehtirantrieb fur einfligelige Feuer- und
Rauchschutztiiren g~

Ident- Versorgungss Betriebsspa Fliigelbreite
Bezeichnung Beschreibung Nr. pannung nnung (min.)
Slimdrive Elektromechanischer Drehtirantrieb fur 1- und 2-fligelige 107577 230V 230V 750 mm
EMD-F Anschlagtiiren und Brandschutztiiren
ABDECKHAUBE SLIMDRIVE EMD
Fur den Drehtirantrieb Slimdrive EMD
=
-
i_}_,.r-- 5

S

Bezeichnung Vertriebslinienstatus iibergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen
Abdeckhaube Slimdrive EMD 40 D04
Abdeckhaube Slimdrive EMD 40 D04
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GC GR FUR GC 338 SLIMDRIVE EMD / EMD-F / INVERS

Sensorrollenschiene Slimdrive EMD fiir GC 338 Sicherheitssensor

/

Bezeichnung Vertriebslinienstatus libergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen
GC GR fur GC 338 Slimdrive EMD 40 D04
GC GR fur GC 338 Slimdrive EMD 40 D04
GC GR fur GC 338 Slimdrive EMD 40 D07
GC GR fur GC 338 Slimdrive EMD 40 D07
GC GR fur GC 338 Slimdrive EMD 40 D04
GC GR fur GC 338 Slimdrive EMD 40 D04
GC GR fur GC 338 Slimdrive EMD 40 D07
GC GR fur GC 338 Slimdrive EMD * 40 D04
GC GR fur GC 338 Slimdrive EMD 40 D07

ANSCHLUSSSTECKER POWERTURN 7/ EMD 230 V
230V Anschluss und GEZE Logo fiir den Powerturn / EMD

Bezeichnung Vertriebslinienstatus tibergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen
Anschluss Powerturn / EMD 230V 40 D04

GC GR EMD M. SCHRAUBB. ROLLENBOLZEN

konfigurierbar, mit C-Profil und schraubbarem Rollenbolzen

Bezeichnung Vertriebslinienstatus ibergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen
GC GR fur GC 338 Slimdrive EMD 40 D04
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SCHIENE EMD MIT SCHRAUBBAREM BOLZEN

konfigurierbar, mit C-Profil und schraubbarem Rollenbolzen

Bezeichnung Vertriebslinienstatus tibergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen
Rollenschiene Slimdrive EMD 40 D04
ZUBEHOR

ACHSVERLANGERUNG SLIMDRIVE EMD

In der Lange 26 mm verfligbar

Bezeichnung Vertriebslinienstatus Gibergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen
Achsverlangerung Slimdrive EMD 42 B

Achsverlangerung Slimdrive EMD 42 B

Achsverlangerung EMD D07

Achsverlangerung EMD 40 D07
HAUBENANBAUSATZ SLIMDRIVE EMD *

Fir den Drehtiurantrieb Slimdrive EMD inklusive Montageplatte und

Montagematerial —

Bezeichnung Vertriebslinienstatus tibergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen
Zwischenhaubenbausatz Slimdrive EMD 40 D07
Haubenanbausatz Slimdrive EMD * D07
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GC 342

Laserscanner zur Absicherung von automatischen Tlren und Fenstern
mit integrierter Objekt- und Wandausblendung

Abmessun
Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe gen Ausgang
GC 342 Laserscanner mit einem Laservorhang zur Absicherung 167433 weif3 143 x86x 2 potentialfreie
(Linkes des Schwenkbereichs von automatischen Drehtiiren / 40 mm Relaiskontakte
Modul) bestehend aus Sensormodul, Kabel und Zubehor
GC 342 Laserscanner mit einem Laservorhang zur Absicherung 167435 schwarz 143 x86x 2 potentialfreie
(Rechtes des Schwenkbereichs von automatischen Drehtliren / 40 mm Relaiskontakte
Modul) bestehend aus Sensormodul, Kabel und Zubehor
GC 342 Laserscanner mit einem Laservorhang zur Absicherung 167434  nirofarbig 143 x86x 2 potentialfreie
(Linkes des Schwenkbereichs von automatischen Drehttiren / 40 mm Relaiskontakte
Modul) bestehend aus Sensormodul, Kabel und Zubehor
GC 342 Laserscanner mit einem Laservorhang zur Absicherung 167432 schwarz 143 x86x 2 potentialfreie
(Linkes des Schwenkbereichs von automatischen Drehttren / 40 mm Relaiskontakte
Modul) bestehend aus Sensormodul, Kabel und Zubehor
GC 342 Kit Laserscanner mit einem Laservorhang zur Absicherung 167439 weiB 143 x86x 2 potentialfreie
des Schwenkbereichs von automatischen Drehtlren / 40 mm Relaiskontakte
bestehend aus zwei Sensormodulen, Kabel und
Zubehor
GC 342 Laserscanner mit einem Laservorhang zur Absicherung 167437 nirofarbig 143 x86x 2 potentialfreie
(Rechtes des Schwenkbereichs von automatischen Drehtiiren / 40 mm Relaiskontakte
Modul) bestehend aus Sensormodul, Kabel und Zubehor
GC 342 Kit Laserscanner mit einem Laservorhang zur Absicherung 167438 schwarz 143 x86x 2 potentialfreie
des Schwenkbereichs von automatischen Drehtiiren / 40 mm Relaiskontakte
bestehend aus zwei Sensormodulen, Kabel und
Zubehor
GC 342 Laserscanner mit einem Laservorhang zur Absicherung 167436  weil3 143 x86x 2 potentialfreie
(Rechtes des Schwenkbereichs von automatischen Drehtiren / 40 mm Relaiskontakte
Modul) bestehend aus Sensormodul, Kabel und Zubehor
GC 342 Kit Laserscanner mit einem Laservorhang zur Absicherung 167440 nirofarbig 143 x86x 2 potentialfreie
des Schwenkbereichs von automatischen Drehtliren / 40 mm Relaiskontakte
bestehend aus zwei Sensormodulen, Kabel und
Zubehor
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ADAPTER FUR SENSORGESTANGE

Zur Befestigung des Gesténges auf gleicher Hohe wie die Sensorleiste

»
¥ o :
i A

Bezeichnung Vertriebslinienstatus tibergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen
Adapter flr Sensorgestange 40 D04

Adapter flr Sensorgestange 40 D04

GC 335

Sensorleiste mit hohem Sicherheitsstandard zur Absicherung von

automatischen Dreh- und Karusselltiren 9
Bezeichnung Vertriebslinienstatus tibergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen
GC 335 Sensorleiste 1400 mm 40 D04

GC 335 Sensorleiste 310 mm 40 D04

GC 335 Sensorleiste 1400 mm 60 D04

GC 335 Sensorleiste 900 mm 40 D04

GC 335 Sensorleiste 1400 mm 40 D04

GC 335 Sensorleiste 310 mm 41 D07

GC 335 Sensorleiste 900 mm 40 D04

GC 338

Sensorleiste mit Stand-by Modus zur Absicherung von automatischen
Dreh- und Karussellturen

/‘
Betriebss
Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe Ausgang pannung
GC 338 Sensorleistenpaar  bestehend aus zwei kompletten Sensorleisten 142825  nach Elektrisches Relais 24V DC
1200 mm zur Absicherung des Schwenkbereiches von RAL +/-20%

automatischen Dreh- und Karusselltiiren

nach DIN 18650 / EN 16005

GC 338 Sensorleistenpaar  bestehend aus zwei kompletten Sensorleisten 142827 nach Potentialfreier 24V DC
1500 mm zur Absicherung des Schwenkbereiches von RAL Relaiskontakt +/-20%

automatischen Dreh- und Karussellttren
nach DIN 18650/ EN 16005
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Betriebss

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe Ausgang pannung
GC 338 Sensorleistenpaar  bestehend aus zwei kompletten Sensorleisten 142757 EV1 Elektrisches Relais 24V DC
1500 mm zur Absicherung des Schwenkbereiches von +/-20%

automatischen Dreh- und Karusselltiiren

nach DIN 18650/ EN 16005
GC 338 Sensorleistenpaar  bestehend aus zwei kompletten Sensorleisten 142219 EV1 Elektrisches Relais 24V DC
1200 mm zur Absicherung des Schwenkbereiches von +/-20%

automatischen Dreh- und Karussellttren
nach DIN 18650/ EN 16005

FLACHENTASTER KFT

Flachentaster aus Kunststoff und Schutzart IP20 zur Ansteuerung von
automatischen Tiren

Bezeichnung Vertriebslinienstatus tibergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen
Flachentaster KFT 40 D07
Flachentaster KFT 40 D07

FLACHENTASTER LS 990

Flachentaster zur Ansteuerung von automatischen Tiren

Bezeichnung Vertriebslinienstatus libergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen
Flachentaster LS 990 40 D04
Flachentaster LS 990 40 D04
Flachentaster LS 990 40 D04
Flachentaster LS 990 40 D04
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LED SENSORTASTER *

Taster zur Ansteuerung von Automatiktiiren

Bezeichnung Vertriebslinienstatus libergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen
LED Sensortaster * 40 D04
LED Sensortaster Glas * 40 D04

KABELBAUM RESET-TASTER *

Brandalarm-Quittierungstaster fir Powerturn F/ EMD-F

’Q

Bezeichnung Vertriebslinienstatus tibergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen
Kabelbaum Reset-Taster 200 mm * 40 D05
Kabelbaum Reset-Taster 540 mm (EMD-F) * DO7
Kabelbaum Reset-Taster 1360 mm (EMD-F) * 40 D07

TURUBERGANGSKABEL SLIMDRIVE EMD *

Fir Tarblattmontage

Bezeichnung SAP Laborkennzeichen

Turlbergangskabel Slimdrive EMD * D07
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PROGRAMMSCHALTER *
Far den Drehtirantrieb Slimdrive EMD

Bezeichnung Vertriebslinienstatus libergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen
Programmschalter (EMD/EMD-F/EMD Invers) * 40 D07
Programmschalter (EMD/EMD-F/EMD Invers) * 40 D07

INTEGRIERTER OFFNUNGSBEGRENZER *

Zur Begrenzung des Offnungswinkels

Bezeichnung Vertriebslinienstatus libergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen
Integrierter Offnungsbegrenzer * 40 D07

Integrierter Offnungsbegrenzer * 40 D04

GC 304

Radarbewegungsmelder mit individuellen Einstellméglichkeiten zur
Ansteuerung von automatischen Turen

Bezeichnung Vertriebslinienstatus libergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen
GC 304 R Radarbewegungsmelder 40 D04
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GC 302

Radarbewegungsmelder zur Ansteuerung von automatischen Tiren

=2
Bezeichnung Vertriebslinienstatus tibergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen
GC 302 R Radarbewegungsmelder 40 D04
GC 302 R Radarbewegungsmelder 40 D04
GC 307+ *
Berlhrungsloser Naherungstaster zur Ansteuerung von automatischen y
Tiren (’@ |
§
Bezeichnung Vertriebslinienstatus tibergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen
GC 307+ (Hand-lcon) * 40 D04
GC 307+ (WC-Icon) * 41 D04
GC 307+ (Hand-Icon) * 40 D04
GC 307+ (WC-Icon) * 41 D04
GC 342+ *
Laserscanner zur Absicherung von automatischen Drehtiren mit
integrierter Objekt- und Wandausblendung
Abmessun

Bezeichnung  Beschreibung Ident-Nr. Farbe gen Ausgang
GC 342+ Laserscanner mit vier Laservorhéngen fur die optimale 198693 nirofarbig 145x88 x 3 potentialfreie
(Linkes Modul)  Absicherung des Gefahrenbereiche - inklusive der 68 mm Relaiskontakte
* NebenschlieBkante - von automatischen Drehtiren;

zusétzlicher Ausgang fur die beriihrungslose

Ansteuerung / bestehend aus Sensormodul, Kabel und

Zubehor
GC 342+ Laserscanner mit vier Laservorhéangen fiir die optimale 198669  schwarz 145x88 x 3 potentialfreie
(Linkes Modul)  Absicherung des Gefahrenbereiche - inklusive der 68 mm Relaiskontakte

NebenschlieBkante - von automatischen Drehtiiren;
zusatzlicher Ausgang fir die bertiihrungslose
Ansteuerung / bestehend aus Sensormodul, Kabel und

Zubehor
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Abmessun
Bezeichnung  Beschreibung Ident-Nr. Farbe gen Ausgang
GC 342+ Laserscanner mit vier Laservorh@ngen fur die optimale 198671 weil3 145x88 x 3 potentialfreie
(Linkes Modul)  Absicherung des Gefahrenbereiche - inklusive der 68 mm Relaiskontakte
* NebenschlieBkante - von automatischen Drehtiiren;
zusatzlicher Ausgang fir die beriihrungslose
Ansteuerung / bestehend aus Sensormodul, Kabel und
Zubehor
GC 342+ Laserscanner mit vier Laservorhédngen fiir die optimale 198694  nirofarbig 145x88 x 3 potentialfreie
(Rechtes Absicherung des Gefahrenbereiche - inklusive der 68 mm Relaiskontakte
Modul) * NebenschlieBkante - von automatischen Drehtiiren;
zusatzlicher Ausgang fir die beriihrungslose
Ansteuerung / bestehend aus Sensormodul, Kabel und
Zubehor
GC 342+ Laserscanner mit vier Laservorhéngen fur die optimale 198670 schwarz 145x88 x 3 potentialfreie
(Rechtes Absicherung des Gefahrenbereiche - inklusive der 68 mm Relaiskontakte
Modul) * NebenschlieBkante - von automatischen Drehtiren;
zusétzlicher Ausgang fur die berihrungslose
Ansteuerung / bestehend aus Sensormodul, Kabel und
Zubehor
GC 342+ Laserscanner mit vier Laservorhéngen fur die optimale 198692 weiB 145x88 x 3 potentialfreie
(Rechtes Absicherung des Gefahrenbereiche - inklusive der 68 mm Relaiskontakte
Modul) * NebenschlieBkante - von automatischen Drehtiren;
zusétzlicher Ausgang fur die beriihrungslose
Ansteuerung / bestehend aus Sensormodul, Kabel und
Zubehor
LED BODEN-SENSORTASTER *
Taster zur Ansteuerung von Automatiktiren '@')"”/ @
O.
® ===
,//
Bezeichnung Vertriebslinienstatus {ibergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen
LED Boden-Sensortaster * 40 D04

AS 500 *

Not-Aus-Schalter AS mit Glasscheibe und flinf wechselbaren
Beschriftungen ("Nottaster 6ffnen", "Notschalter", "Emergency switch",
"Tir schlieBen" und ohne Beschriftung)
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Bezeichnung SAP Laborkennzeichen
Not-Aus-Schalter AS 500 D04
AIR 20

Aktiv-Infrarot-Lichttaster zur Uberwachung des Tiirgriffs von
automatischen Drehtiren

Bezeichnung Vertriebslinienstatus tibergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen
AIR 20-Var 40 D04
DPS

Displayprogrammschalter zum Einstellen der Betriebsart bei
Automatiktiren

Bezeichnung Vertriebslinienstatus libergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen
Displayprogrammschalter DPS mit OFF-Taste 40 D07
DPS mit OFF-Taste und Schlisseltaster SCT 40 D07
SCHLEUSENFUNKTION *
Verhindert ein gleichzeitiges Offnen zwei hintereinander liegender Tiiren )

b |
Bezeichnung Vertriebslinienstatus libergeordnet (VTL)

Schleusenfunktion * 40
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FLACHENTASTER EFT *

Flachentaster aus Edelstahl und Schutzart IP65 zur Ansteuerung von
automatischen Tiren \

Bezeichnung Vertriebslinienstatus libergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen
Flachentaster EFT 40 D04

MINI LED SENSORTASTER *

Ansteuerung aller GEZE Automatiktiren

Bezeichnung Vertriebslinienstatus libergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen
LED Sensortaster 20 mm * 40 D04
MPS

Mechanischer Programmschalter zum Einstellen der Betriebsart bei
Automatiktiren

Bezeichnung Vertriebslinienstatus tibergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen
Mechanischer Programmschalter MPS 40 D07

Mechanischer Programmschalter MPS-ST 40 D07

TPS

Tastenprogrammschalter zum Einstellen der Betriebsart bei
Automatikttren
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Bezeichnung Vertriebslinienstatus Gibergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen

Tastenprogrammschalter TPS 40

D07

Tastenprogrammschalter TPS und Schlusseltaster SCT 40

D07

WIPPTASTER AS 500

Ansteuerung aller GEZE Automatiktiren

Bezeichnung Vertriebslinienstatus libergeordnet (VTL)

SAP Laborkennzeichen

Wipptaster AS 500 40

D04

ZUGSCHALTER *

Zur Rufauslosung im barrierefreien Bad oder WC

\i
"
Bezeichnung Vertriebslinienstatus tibergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen
Zugschalter 40 D07
GC 308 *

Radarbewegungsmelder mit individuellen Einstellméglichkeiten zur
Ansteuerung von automatischen Turen

Bezeichnung Vertriebslinienstatus tibergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen
GC 308 R Radarbewegungsmelder * 41 D04
GC 308 R Radarbewegungsmelder * 41 D04
GC 308 R Radarbewegungsmelder * 41 D04
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DIGITALE PROGRAMMSCHALTUHR *

Fir die zeitgesteuerte Anderung von Betriebsarten an Automatiktiiren

REEDSCHALTER *

Zur beriihrungslosen Uberwachung der Turflligelposition —

\\‘;—: _/7 = =
Bezeichnung Vertriebslinienstatus libergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen
Reedschalter * 40 D07
WIPPTASTER E2
Ansteuerung aller GEZE Automatiktiren e
I
Bezeichnung Vertriebslinienstatus libergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen
Wipptaster E2 40 D07
WIPPTASTER LS 990
Ansteuerung aller GEZE Automatiktiren
p)
Bezeichnung Vertriebslinienstatus libergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen

Wipptaster LS 990 40 D07
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* Die oben gekennzeichneten Produkte kdnnen je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfligbarkeit
variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an lhren GEZE Ansprechpartner.
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