
P r o d u k t d a t e n b l a t t

GC 163 RWA  *
ANWENDUNGSBEREICHE

Zum Anschluss an die RWA-Zentralen THZ N4, THZ Comfort N4 und MBZ 300

Für Deckenmontage

Einsatz in Bereichen mit Staub und Dampf möglich
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Wärmemelder für GEZE RWA-Zentralen
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PRODUKTMERKMALE

Reagiert bei Überschreiten der Alarmtemperatur

Einfaches Testen durch integrierten Magnetsensor

LED zur Zustandsanzeige

Geprüft nach EN 54
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TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname GC 163 RWA  *

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe Abmessungen
Betriebsspann
ung

Wärmemelder GC 163
RWA  *

Deckenmelder für GEZE RWA-Zentralen. EN 54
geprüft, inkl. Sockel

184139 weiß RAL
9010

110 x 110 x 54
mm

24 V DC

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit
variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.
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