hEN 1+ 1/7

N __-—_)/\Materfatpmfungsanstalt Notifizierte Stelle Nr. 0672
e Universitat Stuttgart

Zertifikat der Leistungsbestandigkeit

Nr. 0672-CPR-0110

GemalR der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 9. Marz 2011
{(Bauproduktenverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat fir

das/die Bauprodukt/e Elektrisch betriebene Feststellvorrichtung

~QGEZE E-Gleitschiene” bzw. ,, GEZE R-Gleitschiene” fiir Oben-
tirschlieBer”

mit der Klassifizierung gemaR der Anlage 1 zu diesem Zertifikat

in Verkehr gebracht unter GEZE GmbH
Ic\i/learrr'lktl';lamen oder der Reinhold-Véster-Str. 21-29
D-71229 Leonberg

hergestellt im/in den Werk 01 und Werk 03
Herstellwerk/en

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften Gber die Bewertung und Uberpriifung der Leistungs-
besténdigkeit, beschrieben im

Anhang ZA der
harmonisierten Norm/en EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006

entsprechend System 1

fir die in diesem Zertifikat erkldrte Leistung angewendet werden und dass die werkseigene Produktions-
kontrolle des Herstellers geeignet ist, die

Leistungsbestdandigkeit des Bauprodukts

zu gewahrleisten.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 13.12.2016 ausgestellt und bleibt giltig, solange weder die
harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk
wesentlich gedndert werden, es sei denn, das Zertifikat wurde von der notifizierten Produkt-
zertifizierun e ausgesetzt oder zuriickgezogen.

(( DAKKS

Deutsche
EDr. rer. nat. Stefan Lehner gi(é(é?ﬂggﬁfggf?;”e
Stuttgart, 29.10.2019 Leiter der Zertifizierungsstelle
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Anlage 1
zum Zertifikat der Leistungsbestandigkeit Nr. 0672-CPR-0110

Klassifizierung der Feststellvorrichtung "

EN 1155 3 8 1 1 4

Nachfolgend aufgefiihrte Einbauvarianten sind moglich:
- GEZE E-Gleitschiene BG: Montage auf Bandgegenseite
- GEZE R-Gleitschiene BG: Montage auf Bandgegenseite

" Folgende ObentirschlieRertypen kdénnen in Verbindung mit diesem Bauprodukt ver-
wendet werden: ,,GEZE TS 3000 V“, ,GEZE TS 3000 EN3“, ,,GEZE TS 5000“, ,GEZE TS
5000 S*, ,GEZE TS 5000 L”, ,GEZE TS 5000 ECline”, ,,GEZE TS 5000 L ECline”, ,GEZE TS
5000 S ECline” und ,,GEZE 5000 Softclose”.

Der Hersteller hat in den Unterlagen zur Montage und Einstellung des TurschlieRers
darauf hinzuweisen, dass der TurschlieRBer bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutz-

tiren mindestens auf Grol3e 3 eingestellt wird.

Stuttgart, 08.08.2022 Materialprifungsanstalt — Universitat Stuttgart
Abteilung Brandschutz
Zertifizierungsstelle

S S

(Dr. rer. nat. Andrea Bramborg-Kramer)
Stellv. Leiterin der Zertifizierungsstelle

(Stempel)
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