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   Liste der Produkte 
 

Typenbezeichnung :  Schließfolgeregelung GEZE TS 5000 IS 
Beschreibung :  Schließfolgeregelung für zweiflügelige Türen 
Schließmittel Gang-/Standflügel: GEZE TS 5000 IS 
Gestänge :  Gleitschiene  
Anschlagart :  Türblattmontage auf der Öffnungsseite gemäß Herstellerangaben 
Größe :  3 - 6 
Klassifikation :  3   8   6/3   1   1  4 
Herstellwerk :  DO 14.1 
Bemerkungen :  Die Mitnehmerklappen „GEZE CB Flex“ sind immer erforderlich, wenn 

die korrekte Schließfolge beider Türflügel nicht erzielt wird. 
 

Wesentliche Eigenschaft Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006 

Leistung des Produktes 

selbstschließend 5.1.2 Vollständigkeit der Produkte 
5.1.3 Korrekte Schließfolge 
 
5.2.1 Allgemeines 
5.2.2 Überlastverhalten in Schließrichtung 
5.2.3 Manipulation 
5.2.4 Widerstand der Warteposition 
5.2.6 Beschädigung 
5.2.8 Eignung für Feuer-/Rauchschutztüren 
 

bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
 
 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion des 
Selbstschließens 

5.2.5  Dauerfunktion 
 
5.2.7 Korrosionsbeständigkeit 

 5.2.7.1  
 5.2.7.2  

 5.2.7.3 

Klasse 8 (500.000 Prüfzyklen): 
bestanden 

 
bestanden Klasse 4 (240h) 
bestanden Klasse 4 (240h) 
bestanden Klasse 4 (240h) 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Es wurden durch den Hersteller keine 
gefährlichen Stoffe deklariert 
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Wesentliche Eigenschaft Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend 5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
 Türblattmontage auf der 
Öffnungsseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren 

bestanden 
bestanden (Größe 2-6) 
bestanden (Größe 2-6) 
bestanden (Größe 2-6) 
bestanden (Größe 2-6) 
 
bestanden (Klasse 4) 
bestanden (Größe 2-6) 
bestanden (Größe 2-6) 
bestanden (Größe 2-6) 
bestanden (Größe 2-6) 
bestanden (Größe 2-6) 
bestanden (Größe 2-6) 
nicht zutreffend 
bestanden (Größe 2-6) 
nicht zutreffend 
bestanden (Klasse 1) 

Dauerfunktion selbstschließend 5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3     Korrosionsbeständigkeit 

bestanden (Klasse 8) 
bestanden Klasse 4 (240h) 
bestanden Klasse 4 (240h) 
bestanden Klasse 4 (240h) 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen 
Stoffe deklariert. 
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Liste der Produkte 
 

Typenbezeichnung :  Schließfolgeregelung GEZE TS 5000 L IS 
Beschreibung :  Schließfolgeregelung für zweiflügelige Türen 
Schließmittel Gang-/Standflügel: GEZE TS 5000 L IS 
Gestänge :  Gleitschiene nur mit Hebel GEZE TS 5000 L 
Anschlagart :  Türblattmontage auf der Schließseite gemäß Herstellerangaben 
Größe :  3 - 6 
Klassifikation :  3   8   6/3   1   1  4 
Herstellwerk :  DO 14.1 
Bemerkungen :  Die Mitnehmerklappen „GEZE CB Flex“ sind immer erforderlich, wenn 

die korrekte Schließfolge beider Türflügel nicht erzielt wird. 

Vorgesehene Verwendung: 
An ein- und zweiflügeligen Feuerschutz und/oder Rauchschutz-Drehflügeltüren 

Wesentliche Eigenschaft Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006 

Leistung des Produktes 

selbstschließend 5.1.2 Vollständigkeit der Produkte 
5.1.3 Korrekte Schließfolge 
 
5.2.1 Allgemeines 
5.2.2 Überlastverhalten in Schließrichtung 
5.2.3 Manipulation 
5.2.4 Widerstand der Warteposition 
5.2.6 Beschädigung 
5.2.8 Eignung für Feuer-/Rauchschutztüren 
 

bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
 
 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion des 
Selbstschließens 

5.2.5  Dauerfunktion 
 
5.2.7 Korrosionsbeständigkeit 

 5.2.7.1  
 5.2.7.2  

 5.2.7.3 

Klasse 8 (500.000 Prüfzyklen): 
bestanden 

 
bestanden Klasse 4 (240h) 
bestanden Klasse 4 (240h) 
bestanden Klasse 4 (240h) 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Es wurden durch den Hersteller keine 
gefährlichen Stoffe deklariert 
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Wesentliche Eigenschaft Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend 5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
 Türblattmontage auf der Schließseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren 

bestanden 
bestanden (Größe 2-6) 
bestanden (Größe 2-6) 
bestanden (Größe 2-6) 
bestanden (Größe 2-6) 
 
bestanden ( Klasse 3) 
bestanden (Größe 2-6) 
bestanden (Größe 2-6) 
bestanden (Größe 2-6) 
bestanden (Größe 2-6) 
bestanden (Größe 2-6) 
bestanden (Größe 2-6) 
nicht zutreffend 
bestanden (Größe 2-6) 
nicht zutreffend 
bestanden (Klasse 1) 

Dauerfunktion selbstschließend 5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3 Korrosionsbeständigkeit 

bestanden (Klasse 8) 
bestanden Klasse 4 (240h) 
bestanden Klasse 4 (240h) 
bestanden Klasse 4 (240h) 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen 
Stoffe deklariert. 
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