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1.1 Allgemeine Anweisungen fiir alle Tiiren

Die vorliegenden Revit-Familien dienen der BIM-gerechten Nutzung in allen Phasen des
Gebaudelebens. Angefangen von der Vorplanung tiber die Ausflihrungs- und Detailplanung bis
zum Facility-Management sind die Objekte umfassend nutzbar.

Die Bibliothek bietet eine ,All in One” Losung, da alle Tlrtypen geplant werden kdnnen.

Funktionen und Eigenschaften

(qilt fiir 1- und 2-Fllgel-Drehtiir)

A. BIM-Funktion:
unterschiedliche Darstellung in unterschiedlichen Mal3stdben
Umfassende Listenausgabe fiir vollstandige Tiirlisten-Generierung

Anbindung an die BIMwelt-Datenbank mit vielfaltigen Austausch- und
Ausgabefunktionen

B. Komponenten
Auswahl unter 3 Zargentypen
Auswahl unter 4 Falztypen
Auswahl unter 3 Blattvarianten
Wahlweise mit 1 oder 2 Seitenteilen mit oder ohne Oberlicht
Diverse Beschlagsvarianten: Driicker, TlrschlieBer, Tirantriebe
Definition aller Oberflichenmaterialien

C. Geometrie
unterschiedliche Darstellung in unterschiedlichen Mal3stéaben; grob, mittel, fein
Auswahl von Stiftfarben und Schraffurtypen

D. Sonderfunktionen

Detaillierung: Auswahl der Komponeten, die in den jeweiligen Maf3staben in 2D, 3D,
Schnitt/Ansicht dargestellt werden sollen

E. Dokumentation
dieses Handbuch

Laden von Familien

Laden von Objekten in Revit: im Projekt auf Einfligen klicken -> Familien laden -> aus dem
Typenkatalog die gewlinschte Tir auswahlen.

Nicht erst Familien 6ffnen und dann die Option "In Projekt laden" verwenden, da keine Auswahl
von Tiren moglich.
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Aus dem Typenkatalog kann man mehrere Tiren auf einmal laden. "Das Laden von Familientypen,
die voraussichtlich nicht verwendet werden, beansprucht zusatzlichen Speicherplatz und sollte
vermieden werden." Zusatzlich dauert das Laden von allen Turen auf einmal deutlich langer als das
Laden von nur einigen ausgewahlten.

Man kann entweder einen oder mehrere Typen direkt auswahlen oder man kann die Filter auf dem
Reiter benutzten um die Auswahl zu verkleinern:

Typen angeben
Familie: Typen:
FO_DT-1fig.rfa - Typ Breite |  Hohe | GG Tuertyp |GG Sonderteil 1| GG Zarge | GG Falz =
@le) v @l ]  @le ¥ @le ¥ @l ] e
1,260X2,260_TR_DT-1flg_UZ_S 1,2600 2,2600 TR - vz S
1,260X2,260_TR_DT-1flg_UZ_SD 1,2600 2,2600 TR - uz N}
1,260X2,260_TR_DT-1flg_EZ_E 1,2600 2,2600 TR - 74 E
1,260X2,260_TR_DT-1flg_EZ_D 1,2600 2,2600 TR - 74 D E
1,260X2,260_TR_DT-1flg EZ_S 1,2600 2,2600 TR - EZ S E
1,260X2,260_TR_DT-1flg_EZ_SD 1,2600 2,2600 TR - 74 D i
1,260X2,260_TR_DT-1flg_GZ_E 1,2600 2,2600 TR - GZ E
1,260X2,260_TR_DT-1flg_GZ_D 1,2600 2,2600 TR - GZ D
1,260X2,260_TR_DT-1flg_GZ_S 1,2600 2,2600 TR - GZ S
1,260X2,260_TR_DT-1flg_GZ_SD 1,2600 2,2600 TR - GZ N}
1,260X2,260_GG_DT-1flg_BZ_S 1,2600 2,2600 GG - BZ S
1,260X2,260_GG_DT-1flg_UZ_S 1,2600 2,2600 GG - uz S
1,260X2,260_GG_DT-1flg EZ_S 1,2600 2,2600 GG - 74 S
1,260X2,260_GG_DT-1flg_GZ_S 1,2600 2,2600 GG - GZ S
1,260X2,260_GLR_DT-1flg_RRZ_S 1,2600 2,2600 GLR - RRZ S
1,260X2,260_GLR_DT-1flg_RRZ_E 1,2600 2,2600 GLR RRZ E
1,260X2,260_GLR_DT-1flg_RRZ+_S 1,2600 2,2600 GLR - RRZ+ S
i) 0_GLR_DT-iflg_RRZ+ E 11,2600 RZ E
1,260X2,260_MR_DT-1flg_RRZ_S 1,2600 MR - RRZ S
1,260X2,260_MR_DT-1flg_RRZ_E 1,2600 MR - RRZ E
1,260X2,260_MR_DT-1flg_RRZ+_S 1,2600 MR - RRZ+ S
1,260X2,260_MR_DT-1flg_RRZ+_E 1,2600 MR - RRZ+ E
1,260X2,260_K_DT-1flg_BZ_E 1,2600 K - BZ E
1,760X2,260_M_DT-1flg_FST-R_BZ E 1,7600 M FST-R BZ E
1,760X2,260_M_DT-1flg_FST-R_BZ_D 1,7600 M FST-R BZ D
- | [1,760x2,260_M_DT-1flg_FST-R BZ_S 1,7600 M FST-R BZ S .
¢ » <« [ |
Wahlen Sie furr jede der links angegebenen Familien einen oder mehrere Typen rechts [ oK. ] [ b ek Hilf
GoTuetp [ JOG.Sonderteil 1] 1| GG_Zarge | GG_Falz _|
v = | - | o E |~
(alle) ~B (alle) -~ F _alle) S il $
GG | - & F RRZ E
R sy 5l ¢
] L. A R :
2 -~ -FST-2+0B |
‘H-G : F
K Fs .FST-2+0L
v YIS FST-L
-I‘l n _l’l"

iccT 1 . ND
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Und dann die gewtinschten Typen anklicken und Giber OK ins Projekt laden.

Hinweise fiir Exemplar Parameter :

»
| »

Abhangigkeiten
DIN_R il
DIN_L
GG_b_Sflg 0,8480
GG_b_licht_Soll 0,0000
GG_b_licht 1,0630 _
GG_h_licht 2,1850

Linkes_Seitenteil

Rechtes_Seitenteil

0,5000

—_Anschlagrichtung
"~ Breite des Standfliigels (nur fiir DT-1.5flg)

" Lichte Soll-Breite

—
<\
05000 -
r—
. S

Breiten der Sonderteile, wenn vorhanden

Sichtbarkeit Sturzlinien

Oberteil 0,5000 g

GG_Einbautiefe 0,0000

FuBbodenaufbau 0,0000 —

Ebene EG OKFF Einbautiefe, relativ zur Wand-Bandseite

Schwelle/Bristung 0,0000 E

Hier werden die Beschlage ausgewabhlt:

Konstruktion A

GG _Gfig Beschlag BS 2 Gangfliigel Bandseite *

GG _Gflg Beschlag BGS 12 Gangfliigel Bandgegenseite *

GG_Sfig Beschlag BS 0 Standfliigel Bandseite **

iGgSflg-Bescmag-BGs D Standfliigel Bandgegenseite **

b * siehe Anhang fiir die Bedeutung der Zahlen.

Grafiken A

Sturzlinien Ein oder Aus
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»

Text
GG_Gewerk -

 GG_Sonderteil 2 -
GG_Einbruchhemmung
GG_Schallschutz -
GG_Tuerblatt_Material

. GG_Tuerblatt_Oberflaeche
GG_Tuerblatt_Fuellung
GG_Tuerblatt_Glasart
GG_Zarge_Material -

. GG_Zarge_Oberflaeche
GG_Zarge_Einbaumaterial
GG_Zarge_Farbe -
GG_Schloss -

' GG_Zylinder :

" GG_SchlieBsystem :
GG_Betaetigung -

KLIO =

GG_Anschlag

GG_Zarge_TXT
GG_Falz_TXT

Diese Parameter werden Uber Formeln oder

GG_Gflg_Beschlag_TXT den Typenkatalog gesteuert.
GG_Sflg_Beschlag_TXT -/-

et o Alle anderen Parameter hat man manuell
Bauteil auszufillen. Sie dienen nur zur Auswertung,

GG _fd Nr haben keinerlei 3D Geometrie hinterlegt.
GG_Sonderteil

»

ID-Daten
Bild
Kommentare

Kennzeichen 0 < Tarnummer

»

Phasen
Phase erstellt Neubau
Phase abgebrochen Keine

Brandschutz
GG_FeuenNiderstandsklassé- <+

»

Brandschutzwert

Die Typenparameter der Tiren sollte man in der Regel nicht andern, da die Werte dieser Parameter
so voreingestellt sind, dass die entsprechende Familie richtig dargestellt wird. Eine Anderung der
Werte fiihrt zu einer falschen Tirkonfiguration und entsprechend zum falschen Verhalten der
Familie. (Beispiel: eine aus dem Typenkatalog ausgewahlte Tiir muss eine Eckzarge haben, aber
stattdessen wird sie mit einer Blockzarge dargestellt). Mit Ausnahme der Abmessungen (Breite und
Hohe) und der Parameter die mit den Materialien zu tun haben:



[GEZE]

Typenparameter
Parameter Wert ||
en )
Glas-klar
Tuergriff Tuer
Tuerfluegel Tuer
Rahmen/Pfosten Tuer
Oberteilmaterial Tuer
Seitenteilmaterial_Rechts Glas-klar
Seitenteilmaterial_Links Glas-klar
O g ojo
e -
+ ms Of
*09 =T
. 4 == =3

Andern

Eigenschaften

Diese Parameter steuern

nur die grafische Darstellung,

haben nichts mit der Auswertung zu tun.
Sie tauchen auch nicht in der Tirliste auf.

Niemals Giber diesen Befehl spiegeln:
Andern Y AndernY Spiegeln

Sondern Uber den Parameter DIN_R
und das Steuerelement im Grundriss !!!

FO_DT-1flg

1,260X2,260_GLR_DT-1flg_RRZ+_E

Taren (1) v] Typ bearbeiten
Abhangigkeiten A 4
DIN_R
DIN_L =
A
v
i

Die Anschlagrichtung der Tir wird Gber den
Ja/Nein Parameter DIN_R gesteuert

Zum Spiegeln die Tlr auswahlen und auf das
Steuerelement driicken
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Typeneigenschaften @
Famiie:  [FO_DT-1fig ~| Laden... ‘
Typ: (1,260%2,260_GLR DT-1fig RRZ+E | | Dupizieren... |

|

Typenparameter
Parameter Wert | .
Abmessungen A
Breite 1,2600
Héohe 2,2600

Breite und Hohe, die Rohmal3e der Tur

1.2 Drehtlren in einer Basiswand

DT-1flg

Fein Mittel Grob

DT-1.5flg

Fein Mittel Grob



Fein Mittel Grob

Diese Familien werden Uber die gleichnamigen Typen-Kataloge gesteuert (DT-1flg.txt, DT-
1.5flg.txt, DT-2flg.txt). Beim Laden der Familien taucht eine Maske auf.

Hier sollte man fiir die Parameter von Breite bis GG-Falz eine Auswahl treffen. Alle Parameter die
nach GG_Falz kommen sollte man zunachst ignorieren (fiir eine Erlauterung der Parameter und
dessen Werte siehe Anhang). Die hinterlegten Typen steuern die Merkmale der jeweiligen
Ausfiihrung.

Fir jede Ausflihrung ist nur eine vordefinierte Abmessung anwesend, um die Lange des Katalogs
so kurz wie moglich zu halten. Wenn man also keine zutreffende Abmessung findet, dann hat man
die jeweilige Ausflihrung zu laden und im Projekt die Langen Parameter Breite und Hoéhe
anzupassen (nicht vergessen den neuen Typ umzubenennen).

Es wird z.B. eine Glasrahmentiir gebraucht die 1,01m x 2,135m zu sein hat. Im Katalog ist aber nur
eine Tdr mit Abmessungen 1,26m x 2,26m vorhanden. Dafiir 1dadt man den vorhandenen Typ
1,260X2,260_GLR_DT-1flg_RRZ+_E und anschlieBend tragt man die Werte 1,01m und 2,135m in
den Parametern Breite und Hohe ein (in den Typenparametern). Zum Abschluss den Typ
umbenennen auf 1,01X2,135_GLR_DT-1flg_RRZ+_E.

1.3 Drehtliren in einer Fassade

DT-1flg

Fein Mittel Grob



DT-1.5flg
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DT-2flg
- - o L
\\\\ \\\\

Fein Mittel Grob

Diese Familien werden ebenfalls (ber Typenkataloge gesteuert. Sie brauchen zusatzlich eine
Fassadenwand um platziert werden zu konnen. In diesem Beispiel wird eine Tir in einer
Systemtrennwand platziert:

1.4 Schiebetliren in Basiswanden

FO_ST-1flg

Fein Mittel Grob
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