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Hinweis:
Geman DIN 18650 Sensorleiste
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Achtung: Hinweis:
Dieser Kabelplan dient der vereinfachten symbolischen - Positionierung der Ansteuer- & Bedienelemente muss
Darstellung. Anschlisse entnehmen Sie bitte unseren ” bauseits festgelegt werden.
Anschlussplanen. Die Verlegung der Kabel entnehmen Sie - ge.s.frif:helfe Positionen werden auf der Gegenseite
bitte den VDE Richtlinien. positioniert
alle Maflangaben sind in mm
Auftraggeber Powerturn-F/R 1-Flg. BS BIN rechts
Ansprechpartner Kd-Nr Innendienst @
Objekt Angebot ‘POSNF ‘ Aullendienst
Objektanschrift Batum 03.07.2015 Version

Diese Zeihmung entpricht dem Entwickngsstand des Zeichnungs dafums bzv, der lefzren Anderungseintraqung. Aus de Benutzung der Zeichnung kémen
eine Ansgricie, lec welcher At eitscileflich Schadenersatzanspriche, agelite nd geqer GEZE gelrend gemacht werden. Die Zechnurg blebt unser

gertun un ertragsdaver zur atliche Sich aus der
GEZE 20, Ofne vorhirige Zusirmung vor GEZE darf diese Zeichung weder vervilfalig nack Driften zuginglich gemacht wer den.
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